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Maschio Gaspardo s.p.a. € una multinazionale italiana che opera nella produzione di macchinari agricoli di
tutti 1 tipi.

I macchinari prodotti spesso entrano a contatto con agenti che ne compromettono le proprieta fisiche e
necessitano quindi di un rivestimento molto resistente, come quello ottenuto attraverso la cataforesi.

La complessita delle operazioni svolte negli stabilimenti produttivi richiede I’esistenza di istruzioni
operative che permettano agli operatori di lavorare efficientemente e in sicurezza.

La sede produttiva a Campodarsego (PD) La sede produttiva a Morsano al Tagliamento (PN)
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1 ' O S S erV aZione e an ali Si ISTRUZIONE OPERATIVA O PROIMATE00
. . . . TRINCIA MODELLO TORNADO GHSPHHDU o
dettagliata dei vari processi counmo
produttivi

2. Stesura di istruzioni operative
con particolare attenzione agli
aspetti relativi alla sicurezza
sul lavoro

3 . Digitalizzazione delle ISTRUZIONE OPERATIVA COLLAUDO TRINCIA MODELLO TORNADO
1struzioni operative T

Esempio di frontespizio di un’istruzione operativa
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* Processo di verniciatura che consiste nell’immersione
dei pezzi in una sospensione conduttiva contenente
resine acriliche e epossidiche caricate superficialmente.

DC Power supply

* Durante la cataforesi 1 pezzi sono caricati negativamente =)
grazie all’applicazione di una differenza di potenziale
tra essi e una serie di controelettrodi.

* Le particelle di vernice sono caricate positivamente € __
aderiscono alla superficie del catodo. Cathode

Anode

* [ prodotti da rivestire subiscono un lungo o T
pretrattamento, che include lavaggio, decapaggio in particles s substech.com
acido solforico e fluoridrico, attivazione e fosfatazione
tricationica.

* La vernice e fatta polimerizzare in forno.
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* ’impianto ¢ formato da
dodici vasche, seguite dal
forno di cottura.

* E presente anche un
impianto di verniciatura a
polvere con 1 relativi forni.

Layout dell’impianto di cataforesi a Morsano al Tagliamento
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Immersione dei pezzi nella vasca 3 Vasca 6 (destra) e vasca 7 (sinistra) Immersione dei pezzi nella vasca 10
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MASCHIO) GASPARDO

0-H5E-11-03-00
Istruzione operotiva PULIZIA VASCHE DI VERNICIATURA CATAFORESI

Giu2l

Esempio di discesa in sicurezzo nella vosco vuota

1.5 Awvio della pulizia delle vasche interessate {in media 30 -min. cad.).
La pulizia va eseguita sempre con 2 operatori non necessariamente in vasca ma in continua supenvisione ['uno
verso ['altro, per evitare perdite di tempo in caso di malore o di infortunio di uno dei due.

La pulizia pud essere eseguita con acqua derivante da impianto idrico + scopa | 2 operatori dentra alla vasca),
oppure con idro-pulitrice (1 operatore in vasca e "altro fuori a supervisionara).

Il raschietto viene utilizzato, al bisogno, nella vasca N°7 {fosfatazione).

Esempio di istruzione operativa non aggiornata
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ASSEMBLAGGIO E FINITURA ¥Asco) GASPARDD 06/2022

CONTENUTO RISCHI DPI

=

* Agganciare la macchina al paranco con
é‘\ appositi ganci e posizionarla sul carrello

* ATTENZIONE: ogni gualvolta si usano i ganci, —
si devono utilizzare SEMPRE ganci che SCHIACCIAMENTO
possiedono la chiusura di sicurezza (a meno
A che la confarmazione della macchina lo
impedisca). Inoltre i ganci vanno SEMPRE
inseriti dall’interno verso I'esterno rispetto al
punto di sollevamento per evitarne la
fuoriuscita accidentale

@S

* Posizionare il blocco antiribaltamento sulla

&'\ macchina

* Rimuovere i ganci del paranco dalla macchina | urto
f\ * Agganciare il carrello alla catenaria HHASUIAMERT

02

@S

* FARE ATTENZIONE CHE IL BLOCCO
e ANTIRIBALTAMENTO SIA POSIZIONATO
CORRETTAMENTE, MOVIMENTARE IL TELAIO
LENTAMENTE PER EVITARE URTI

Please check that you have the latest version of this document 5

Esempio di istruzione operativa aggiornata
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* Gl operatori che lavorano
in linea s1 trovano spesso y ¢vT s
nella condizione di dover - =
reperire informazioni sui
processi su cul stanno |
lavorando. | PO e 4 :

a
ione della macchina lo
impedisca). Inoltre i ganci vanno SEMPRE

FOTO CONTENUTO

* Agganciare la macchina al paranco con
appositi ganci e posizionarla sul carrel

inseriti dall’interno verso l'esterno rispetto al
punto di sollevamento per evitarne la

« L’utilizzo di un tablet, , SR || e
consultabile in ogni =N
moment(), aumenterebbe gy = e "—-"‘( .:( + Rimuovere i ganci del paranco dalla macchina | urro

* Agganciare il carrello alla catenaria

I’efficienza produttiva e P T

ANTIRIBALTAMENTO SIA POSIZIONATO
CORRETTAMENTE, MOVIMENTARE IL TELAIO

migliorerebbe la — Eiédé — 4 LENTAMENTE PER EVITARE URTI
consapevolezza dei rischi
e de1 DPI da utilizzare.

* Posizionare il blocco antiribaltamento sulla
m

acchina
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1. La cataforesi ¢ un tipo di verniciatura che conferisce al prodotto una
resistenza ai raggi UV e agli agenti corrosivi molto piu elevata rispetto
ad altri metodi.

2. Irischi presenti richiedono una dettagliata descrizione degli stessi e
de1 DPI da utilizzare.

3. Le istruzioni operative devono essere facilmente consultabili da
chiunque lavori nell’1mpianto, inoltre devono essere di facile
interpretazione.

10
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INDUSTRIALE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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