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Sommario 

Il tema dell’inquinamento dell’aria e gli effetti che questo produce sulla salute umana, è al giorno 

d’oggi fortemente sentito e considerato da istituzioni e cittadini. Il settore dei trasporti è una delle 

principali fonti di inquinamento atmosferico e negli ultimi anni ha intrapreso una svolta verso una 

riduzione delle emissioni. Questa transizione ecologica può essere effettuata migliorando il 

funzionamento del motore termico, ma anche impiegando trasmissioni a variazione continua, che 

permettendo il disaccoppiamento tra velocità di avanzamento e regime di rotazione del motore, 

consentono una gestione di quest’ultimo mirata al raggiungimento di un dato obiettivo.  

Nel presente studio sono state prese in considerazione due diverse strategie di gestione del motore: 

una finalizzata alla riduzione dei consumi di carburante, la seconda, basata sul concetto di danno, 

volta a minimizzare l’impatto sulla salute umana. É inoltre stata introdotta una forma di 

ibridizzazione idraulica della trasmissione, che mediante il recupero dell’energia cinetica del 

veicolo in fase di frenata, permette una ulteriore riduzione di consumi ed emissioni. L’obiettivo di 

questo progetto è quindi la validazione, mediante simulazioni, dell’efficacia delle suddette proposte 

e il confronto tra strategie di gestione e trasmissioni differenti. 
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Introduzione 

 

Al giorno d’oggi la maggior parte dei paesi del mondo sta acquisendo consapevolezza dei problemi 

relativi all’impatto che hanno le attività umane sugli equilibri naturali rimasti immutati per millenni 

e il tema del rispetto per la natura sta diventando di anno in anno sempre più rilevante e di pubblico 

dominio. Gli effetti dell’eccessivo inquinamento sono sotto gli occhi di tutti e si manifestano sotto 

forma di cambiamenti climatici, danni per la salute e peggior qualità della vita in generale, con 

notevoli ripercussioni sul piano economico. La sfida che la nostra società si trova ad affrontare è 

quindi quella di una crescita sostenibile. Il ritmo di crescita dei livelli di inquinamento rischia, in 

un futuro prossimo di compromettere seriamente la vita dell’uomo, particolarmente in determinate 

regioni in cui la conformazione del territorio accentua la criticità della situazione. 

Per queste ragioni la necessità di intervenire in tempi brevi è divenuto un imperativo e proprio 

durante il G20 di Roma si è raggiunto un accordo tra i leader dei principali paesi per contenere 

l’aumento della temperatura a soli 1,5 °C in questo decennio. Più ambizioso l’obiettivo fissato 

dall’Unione Europea di raggiungere la neutralità climatica, azzerando le emissioni di gas serra 

entro il 2050.  

Limitare l’aumento della temperatura mira a contenere i danni provocati dai cambiamenti climatici 

a livello globale, ma non influisce direttamente sulla salute umana; considerando infatti i grossi 

centri urbani, il pericolo più imminente è dato dagli agenti inquinanti, che introdotti nell’organismo 

attraverso la respirazione causano l’insorgenza di malattie e quindi una riduzione delle aspettative 

di vita. 

Quantificare in maniera oggettiva l’impatto che i diversi agenti inquinanti hanno sulla salute umana 

è stato l’obiettivo di uno studio condotto dalla Harvard School of Public Health in collaborazione 

con l’Organizzazione Mondiale della Sanità; uno dei risultati di questo progetto è l’indice di danno, 

misurabile in DALY (Disability-Adjusted Life Year), ovvero una grandezza numerica, che 

assegnando un peso ad ognuno degli agenti dannosi studiati, stima gli anni di vita persi per 

mortalità prematura e per patologie causate dai fattori di rischio considerati. 

Analizzando le fonti di inquinamento che maggiormente affliggono i nostri centri cittadini, come 

riportato dall’ EEA (European Environment Agency), la principale fonte di emissione di ossidi di 

azoto è data dal trasporto su strada, con circa il 40% del totale, di cui un terzo da imputare a mezzi 

pesanti ed autobus. (Fig. 1) 
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Risulta quindi evidente come un intervento sui mezzi di trasporto, possa apportare un notevole 

miglioramento alla qualità dell’aria nelle città, direzione intrapresa dall’Unione Europea già dai 

primi anni ’90 del secolo scorso con l’approvazione della prima norma Euro1, che imponeva dei 

limiti alle emissioni dei veicoli, e poi sviluppata fino all’odierna Euro 6d, con limitazioni ancora 

più stringenti previste per la prossima Euro7, la cui uscita è programmata per il 2026. Considerando 

il settore dei trasporti su strada si distinguono due tipologie di veicoli: mezzi pesanti e leggeri. Gli 

approcci che possono essere adottati per ottenere una riduzione dell’inquinamento atmosferico 

urbano sono essenzialmente due: 

- Ridurre le emissioni prodotte dai veicoli dotati di motore a combustione interna; 

- Trovare forme di energia alternative ai combustibili fossili per azionare i veicoli. 

- La seconda via, con le tecnologie attualmente disponibili, è applicabile per veicoli leggeri, 

come automobili o piccoli mezzi per consegne porta a porta; risulta invece di difficile 

percorribilità l’elettrificazione di mezzi pesanti. Su veicoli di grossa taglia è più interessante 

l’implementazione di sistemi atti a migliorare il rendimento di un powertrain dotato di 

propulsore a combustione interna. 

Il problema può essere affrontato in diversi modi: si può pensare di agire sulla gestione del motore 

diesel, mantenendo un regime di funzionamento tale da minimizzare le emissioni dannose, oppure 

inserire dei sistemi per il recupero dell’energia del veicolo in frenata, che altrimenti andrebbe persa. 

Una trasmissione a variazione continua (CVT) consente di svincolare la velocità di avanzamento 

dal regime di rotazione del motore, consentendo quindi una maggiore libertà nella gestione di 

quest’ultimo. Inoltre, tra i diversi tipi di CVT esistenti alcuni ben si prestano all’inserimento di una 

forma di ibridizzazione, in particolare per raggiungere il suddetto obiettivo risultano interessanti le 

trasmissioni power split idromeccaniche, integrando perciò le due proposte. 

Il powertrain diventa quindi un sistema complesso che deve essere gestito nel suo insieme e non 

più come avveniva in passato scindendolo nei diversi elementi che lo compongono e considerandoli 

indipendenti tra loro.  

Nel tempo sono state sviluppate diverse configurazioni di questo tipo di trasmissione e differenti 

soluzioni di ibridizzazione, ciascuna dotata di diverse caratteristiche e metodi di funzionamento. 

In questo lavoro si prenderanno in considerazione le diverse soluzioni disponibili in letteratura per 

la trasmissione, si analizzerà la strategia di gestione del motore, minimizzando le emissioni di 

inquinanti dannosi per la salute umana e si proporrà un sistema di controllo integrato dei diversi 

elementi. 
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Nel primo capitolo saranno rapidamente descritte le principali tipologie di trasmissione a 

variazione continua, con un focus sulla CVT idromeccanica.  

Nel secondo capitolo sarà considerata la possibilità di introdurre una forma di ibridizzazione e le 

possibili configurazioni, ciascuna con i propri pregi e difetti.  

Nel capitolo terzo verrà proposto un sistema di controllo del powertrain che permetta una gestione 

del motore basata sul criterio di minimo impatto per la salute umana, mediante l’utilizzo del 

concetto di danno, quantificato in DALY. Nei capitoli quarto e quinto, infine, sarà presentato un 

caso applicativo e la relativa simulazione, seguita dai risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 0.1 – Emissioni di Nox prodotte dal 

trasporto nell’area EU28, dati 2019 
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Capitolo 1 

Trasmissioni per veicoli 

1.1 Funzione e caratteristiche 

La funzione di una trasmissione è quella di trasferire la potenza generata da un propulsore ad un 

carico, in particolare nelle applicazioni sui veicoli è costituita da un insieme di organi il cui scopo 

è quello di modulare la velocità dell’albero in uscita dal motore per soddisfare la richiesta di coppia 

alle ruote (figura 1.1). 

 

 

Nel corso degli anni, accompagnando l’evoluzione tecnologica, sono state sviluppate diverse 

soluzioni, accomunate dal medesimo obiettivo, ma in grado di soddisfare anche esigenze 

secondarie emerse nel tempo, quali ad esempio un maggior comfort, un miglioramento del piacere 

di guida o una riduzione dei consumi. 

Le trasmissioni tradizionali prevedono una serie di rapporti di riduzione fissi e ben definiti, la 

variazione perciò avviene in maniera discreta e si ha sempre un accoppiamento tra la velocità di 

rotazione del motore e la velocità di avanzamento del veicolo. All’interno di questa categoria si 

possono individuare molteplici soluzioni, che si differenziano tra loro per il metodo di 

azionamento, la complessità e il principio di funzionamento; alcuni esempi sono: 

Figura 1.1 – Forza di trazione al variare della velocità in una trasmissione a 4 marce 
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- Trasmissioni ad azionamento manuale: 

o meccanica sincronizzata 

o sequenziale 

- Trasmissioni meccaniche automatizzate: 

o a doppia frizione 

o robotizzate 

- Trasmissioni automatiche: 

o Powershift con convertitore di coppia 

Accanto a queste però negli ultimi decenni sono stati sviluppati sistemi caratterizzati dalla 

possibilità di variare il rapporto di riduzione senza soluzione di continuità, sostanzialmente 

rendendo infinito il numero di rapporti disponibili; queste sono le Continuously Variable 

Transmission (CVT) o come vengono denominate da altri produttori Infinitely Variable 

Transmission (IVT). I principali vantaggi che offrono sono il disaccoppiamento della velocità di 

rotazione del motore dalla velocità delle ruote e quindi del veicolo e un maggior comfort di guida. 

 

1.2 Trasmissioni CVT 

Come visto nel paragrafo precedente le CVT sono caratterizzate dalla possibilità di variare il 

rapporto di trasmissione con continuità, peculiarità che ha permesso a questo tipo di sistemi di 

trovare il proprio posto nel mercato, consentendo quindi un continuo sviluppo, nonostante il 

rendimento sia generalmente inferiore rispetto a trasmissioni di tipo tradizionale. Nella categoria 

delle CVT si distinguono in realtà trasmissioni, che sebbene accomunate dal principio del numero 

infinito di rapporti di riduzione, differiscono radicalmente per il metodo di funzionamento, 

risultando quindi adatte per applicazioni molto diverse tra loro; sono infatti impiegate in 

ciclomotori, automobili, macchine agricole e operatrici. Tra le principali tipologie di trasmissione 

a variazione continua si possono distinguere quelle meccaniche, elettriche e idrauliche, di seguito 

descritte. 

1.2.1 CVT meccaniche 

In questo tipo di trasmissione la variazione del rapporto è attuata mediante organi meccanici e il 

trasferimento della potenza avviene per mezzo di una cinghia o una catena metallica. Il principio 

di funzionamento del variatore è molto semplice e basato sulla modifica del diametro delle pulegge, 

tra le quali è tesa la cinghia. Le pulegge sono costituite ciascuna da due coni contrapposti in grado 

di scorrere assialmente sull’albero su cui sono calettate, una variazione della distanza tra essi 
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corrisponde alla modifica del diametro della sede di rotolamento della cinghia (figura 1.2). Il moto 

è trasmesso grazie all’attrito che si genera tra i fianchi delle pulegge e le facce laterali della cinghia, 

proprio per evitare slittamenti è indispensabile che la tensione applicata su quest’ultima sia 

costantemente elevata e ciò provoca un’elevata usura della stessa. Per ridurre gli interventi di 

manutenzione, la cinghia polimerica è stata sostituita da una catena metallica. La soluzione a catena 

trova impiego nel settore automotive ed è attualmente adottata da alcune case automobilistiche, 

sebbene la principale applicazione di questo sistema rimanga sui ciclomotori. 

Tra i vantaggi si trovano la semplicità costruttiva, l’ingombro e il peso ridotto; tuttavia, la difficoltà 

nella trasmissione di elevate coppie e le frequenti manutenzioni sono importanti limitazioni allo 

sviluppo di questa tecnologia. 

 

 

1.2.2 CVT elettriche 

Nel settore automobilistico iniziano ad avere una discreta diffusione i veicoli ibridi elettrici, ovvero 

dotati di una power unit costituita da un motore a combustione interna e uno o più motori elettrici. 

Il successo crescente di questa tecnologia risiede nella possibilità di viaggiare in modalità 

completamente elettrica in percorsi cittadini, recuperando energia in fase di frenata; un altro 

vantaggio sta nel fatto che i motori elettrici forniscono coppie molto elevate già dalle basse velocità, 

compensando le carenze che il motore termico presenta in determinate regioni di funzionamento, 

migliorando quindi le prestazioni del veicolo. I due sistemi devono essere combinati in maniera 

efficiente e ad oggi sono state sviluppate diverse soluzioni. 

- Ibrido parallelo: in questo caso non si tratta di una vera e propria trasmissione a variazione 

continua: il motore termico e quello elettrico, generalmente di dimensioni paragonabili, 

lavorano in parallelo e la potenza fornita dai due viene combinata per mezzo di un rotismo 

Figura 1.2 – CVT meccanica a cinghia 
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epicicloidale; la regolazione della velocità avviene in maniera continua per la sezione 

elettrica, mentre è richiesto l’impiego di una trasmissione a rapporti definiti per il motore a 

combustione. 

- Ibrido seriale: i due sistemi di propulsione sono connessi in serie e il motore termico non 

ha la funzione di trasmettere il moto direttamente alle ruote, ma aziona un generatore che a 

sua volta alimenta i motori elettrici collegati alle ruote, senza organi intermedi, e una 

batteria per stoccare l’energia in eccesso. La velocità del veicolo viene pertanto regolata 

agendo sulla frequenza della corrente elettrica per mezzo di inverter. 

- Power-split elettrica (figura 1.3): la potenza prodotta dal motore termico viene divisa in due 

rami tramite un rotismo epicicloidale, un ramo meccanico collegato direttamente al 

differenziale e un ramo elettrico. I due rami sono poi ricombinati utilizzando un rotismo 

semplice. In particolare, il ramo elettrico è strutturato in maniera tale da consentire di 

realizzare la variazione continua del rapporto di trasmissione, esso è costituito da due 

motori-generatori, inverter e batteria. Il sistema prevede diversi tipi di funzionamento 

possibili: 

o Ricarica da fermo: la potenza viene inviata al ramo elettrico, il generatore 1 

trasforma l’energia meccanica in elettrica e questa viene interamente stoccata in una 

batteria. 

o Partenza elettrica: dalla batteria si preleva l’energia elettrica che alimenta il motore 

2, che a sua volta movimenta le ruote, il motore a combustione interna rimane 

spento. 

o Funzionamento normale: a seconda delle esigenze la potenza del motore termico è 

interamente inviata alle ruote, se la richiesta è contenuta, essa viene parzialmente 

inviata alle ruote e in parte va a caricare la batteria, oppure se la richiesta di potenza 

è molto elevata una parte di energia viene prelevata dalla batteria. 

o Frenata: l’energia viene recuperata tramite il generatore 2 che ricarica la batteria, se 

il rallentamento è importante il ramo meccanico consente l’azione frenante del 

motore a combustione. 
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1.2.3 CVT idrauliche 

Il funzionamento di questo tipo di trasmissioni è basato sui principi di idraulica, si utilizza infatti 

l’olio come mezzo per trasferire la potenza generata dal motore a combustione interna 

all’utilizzatore, ovvero alle ruote del veicolo.  

Lo schema di base di un circuito oleodinamico è molto semplice: a monte di tutto si trova un 

sistema, il motore termico, che fornisce energia meccanica ad una pompa, la quale trasforma 

l’energia di rotazione dell’albero in energia idraulica; l’olio in pressione funge da mezzo e 

trasferisce l’energia idraulica ad una seconda macchina che tramite una ulteriore conversione 

restituisce all’utilizzatore l’energia meccanica. In un sistema ideale non è presente alcuna perdita 

o dissipazione, nella realtà ciò non è possibile: potrebbe quindi sorgere qualche dubbio sul senso 

di questi sistemi; tuttavia, essi presentano anche vantaggi non trascurabili. 

I sistemi oleodinamici sono sistemi rigidi e proprio questa caratteristica li rende particolarmente 

adatti in numerosi campi, dall’ambito industriale all’azionamento di organi di sollevamento e 

movimentazione di carichi, oltre all’impiego nelle trasmissioni di veicoli. Per rigidezza del sistema 

si intende la dipendenza diretta di alcune variabili da altre fisse e ben determinate, in particolare il 

carico stabilisce la coppia necessaria, che sarà dunque una variabile indipendente, fissata la 

pressione dell’olio è nota in maniera automatica la coppia richiesta dalla pompa. Viceversa, la 

velocità di rotazione della pompa è imposta e da questa dipende la portata di fluido, quindi, nota la 

cilindrata del motore, si ricava la velocità dello stesso.  

Un altro punto di forza di questo tipo di sistemi è dato dall’elevato livello di affidabilità: il numero 

di componenti è limitato e la lubrificazione degli organi in movimento è efficace; questo è un 

parametro molto importante per le applicazioni gravose o caratterizzate dalla difficoltà nella 

nell’attuare interventi di manutenzione. 

Figura 1.3 – CVT power-split elettrica, del tipo adottato da 

Toyota nelle automobili full hybrid 
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Nel settore delle trasmissioni a variazione continua, l’oleodinamica trova spazio soprattutto su 

veicoli di grossa taglia, in cui le potenze in gioco sono elevate. Esistono due tipologie di 

trasmissioni che ricorrono a sistemi di questo tipo: trasmissioni idrostatiche e trasmissioni 

idromeccaniche di tipo power-split. 

1.2.3.1 Trasmissioni idrostatiche 

La trasmissione idrostatica è un tipo di trasmissione a variazione continua costituita unicamente da 

un circuito idraulico. Lo schema essenzialmente è costituito da due macchine volumetriche a 

cilindrata variabile, in genere a pistoni assiali, a piattello o a corpo inclinato, inserite in un circuito 

chiuso. Il rapporto viene variato agendo sulle cilindrate della pompa e del motore. 

Con riferimento alla figura 1.4 il circuito è composto dai seguenti componenti: 

1- Primario, pompa; 

2- Secondario, motore; 

3- Valvole di sicurezza che collegano i rami di alta e bassa pressione per evitare cavitazione 

o sovrapressione in uno dei due rami, tarate ad una soglia di apertura di poco superiore alla 

pressione di lavoro prevista; 

4- Valvola di flussaggio 3/3: ha la funzione di prelevare una piccola portata dal circuito chiuso, 

per consentire la filtrazione e il raffreddamento dell’olio; 

5- Valvola di contropressione allo scarico; 

6- Filtro; 

7- Scambiatore di calore acqua – olio per mantenere costante la temperatura dell’olio intorno 

al valore di progetto; 

8- Serbatoio: potrebbe essere un serbatoio dedicato per la trasmissione, oppure condiviso da 

resto dell’impianto idraulico su alcune macchine; 

9- Valvola di sovralimentazione per reintegrare nel circuito la portata di olio prelevata per 

filtrazione e raffreddamento; 

10- Valvola di massima per il sistema di sovralimentazione. 
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In questo sistema si ha una doppia conversione di energia, essa infatti viene trasformata da 

meccanica a idraulica e poi nuovamente in meccanica; ogni trasformazione porta con sé delle 

perdite, che cumulandosi vanno ad inficiare il rendimento complessivo della trasmissione. Le 

perdite che si presentano sono di tre tipi: meccaniche, idrauliche e volumetriche; quelle meccaniche 

sono dovute alla rotazione degli ingranaggi e degli organi che compongono le macchine, quelle 

idrauliche sono prodotte dall’attrito che affligge il moto dell’olio in pressione e le perdite 

volumetriche sono causate da trafilamenti di portata interni alla pompa, al motore e alle valvole 

che compongono il circuito. Questo provoca inevitabilmente un calo del rendimento complessivo, 

che si aggira intorno al 70%. 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
≈ 0.7 

La trasmissione idrostatica è comunemente utilizzata nel campo delle macchine agricole da 

raccolta, macchine movimento terra e carrelli elevatori. 

1.2.3.2 Trasmissioni idromeccaniche 

Come visto in precedenza, le trasmissioni idrostatiche, nella loro semplicità di funzionamento, sono 

affette da scarsi rendimenti, quindi, si rivelano poco adatte per l’impiego su veicoli stradali. Una 

Figura 1.4 – Schema CVT idrostatica 



Studio di una trasmissione idromeccanica ibrida per un veicolo pesante con gestione del motore al 

minimo danno per la salute umana 

12 

soluzione, capace di affiancare l’elevata efficienza di una trasmissione meccanica e la possibilità 

di variare il rapporto con continuità tipica di una idrostatica, è la trasmissione idromeccanica. 

A partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, nel settore delle macchine agricole, è 

stata introdotta la prima CVT idromeccanica a riscontrare un buon successo commerciale: il Vario 

ML200 della casa tedesca Fendt, installato 1995 sul Favorit 926 (figura 1.5(a,b)). Questo modello 

è stato un punto di svolta e nel giro di pochi anni tutti i produttori sono ricorsi a questa tecnologia, 

dapprima sui trattori di gamma alta, per arrivare a oggi in cui tutti i modelli Fendt sono equipaggiati 

con il cambio Vario. 

 

 

Si tratta di trasmissioni power split idrauliche, in cui la potenza in uscita dal motore termico viene 

ripartita in proporzioni variabili nei due rami, con uno sbilanciamento verso il ramo meccanico ad 

alta efficienza a determinate velocità, stabilite in fase di progetto, mantenendo la variabilità 

continua del rapporto grazie al ramo idrostatico.  

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑑𝑟 𝜂𝑖𝑑𝑟 + 𝑃𝑚𝑒𝑐 𝜂𝑚𝑒𝑐 

η𝑡𝑜𝑡  =  
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝑃𝑖𝑑𝑟

𝑃𝑖𝑛
η𝑖𝑑𝑟 +

𝑃𝑚𝑒𝑐

𝑃𝑖𝑛
η𝑚𝑒𝑐 

Inserendo dei valori risulta maggiormente evidente il vantaggio. 

η𝑡𝑜𝑡 =
30% 𝑃

0.7 𝑃
+

70% 𝑃

0.95 𝑃
≈ 0.875 

Il funzionamento è descritto in maniera maggiormente dettagliata nel paragrafo seguente. 

Figura 1.5(a) – Fendt Vario ML200 del 1995  Figura 1.5(b) – Schema Fendt Vario ML200 
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1.3 CVT power-split idromeccaniche 

Come anticipato, in questo tipo di trasmissioni si ha una ripartizione della potenza tra i due rami 

che la compongono: il ramo idraulico è costituito da un circuito analogo a quello della CVT 

idrostatica, mentre il ramo meccanico collega direttamente, mediante un albero, il motore al 

differenziale. Per permettere la suddivisione e la successiva ricombinazione dei flussi di potenza, 

sono utilizzati altri organi meccanici, come rotismi ordinari ed epicicloidale e in alcuni casi anche 

frizioni. 

Sono possibili diverse configurazioni, riassunte schematicamente in figura 1.6: 

- Input coupled (IC)  

- Dual stage input coupled 

- Output coupled (OC) 

- Compound output coupled.  

 

 

Le differenze sono nella funzione del rotismo epicicloidale e nel numero di stadi, caratteristiche 

che determinano il comportamento della trasmissione; inoltre per ciascuno dei casi indicati si 

possono avere diverse soluzioni, a seconda di come viene collegato l’epicicloidale. 

Figura 1.6 – Tipiche configurazioni di CVT powersplit idromeccanica 
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In tutte le configurazioni, si individuano diverse modalità di funzionamento: 

- la additive mode: in questa situazione si ha un flusso di potenza che scorre attraverso 

entrambi i rami in direzione delle ruote, per essere poi sommati prima del differenziale. 

- la power recirculation mode: una fase caratterizzata da un ricircolo della potenza, che in un 

ramo viene trasferita da monte verso valle, ma in parte ritorna attraverso il ramo idraulico 

in direzione opposta, a causa dell’inversione della cilindrata del secondario, che funziona 

da pompa, generando un ricircolo. Questa condizione è sfavorevole dal punto di vista 

dell’efficienza complessiva della trasmissione. 

- un punto di funzionamento particolare: il Full Mechanical Point (FMP); la peculiarità di 

questo punto sta nel fatto che la potenza passa interamente per il ramo meccanico, 

garantendo quindi all’intera trasmissione il rendimento più alto possibile. Il FMP viene 

raggiunto ad una determinata velocità, stabilita in fase di progetto: ciò significa che è 

possibile mediante un’accurata progettazione far si che il veicolo viaggi frequentemente 

nella zona di massima efficienza della trasmissione. 

Segue una descrizione delle diverse configurazioni, con un livello di dettaglio maggiore per la 

output coupled, in quanto oggetto del presente studio; si rimanda al capitolo 3 per una descrizione 

del sistema di controllo. 

1.3.1 Input coupled 

Nella trasmissione idromeccanica IC il rotismo epicicloidale è posto a valle dei due rami e svolge 

funzione di merging, la ripartizione della potenza è a carico di un rotismo ordinario. 

Si descrive il funzionamento della trasmissione in fase di accelerazione, partendo da veicolo fermo, 

fino alla massima velocità. 

La prima fase di funzionamento è in recirculating mode, con il secondario che assume il ruolo di 

pompa e mette in rotazione il primario (che si comporta dunque da motore); la potenza che ricircola 

è una piccola percentuale, solamente quella necessaria a vincere gli attriti interni alla trasmissione. 

Questa modalità si ha fino al raggiungimento del FMP, qui la cilindrata del primario si annulla, 

pertanto, la potenza fluisce interamente per il ramo meccanico. Dal FMP in poi si ha funzionamento 

in additive mode, la parzializzazione del primario aumenta linearmente, fino al valore unitario; per 

consentire un ulteriore incremento della velocità si riduce la cilindrata del secondario. 

La ragione di questo comportamento appare evidente analizzando l’epicicloidale, tra tutte le sei 

soluzioni di collegamento possibili, di cui tre effettivamente differenti (una volta eliminati gli 
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schemi equivalenti), la forma che, secondo lo studio condotto da Pohl, si è dimostrata più adatta 

per un IC semplice è quella che prevede il motore collegato al solare ( S ), le ruote al portatreno ( 

C ) e il ramo idraulico alla corona ( R ) [1], ovvero lo schema ( a ) in figura 1.8.  

 

 

Si consideri la formula di Willis 

𝑖0 =
𝜔𝑆 − 𝜔𝐶

𝜔𝑅 − 𝜔𝐶
 

Il rapporto 𝑖0 viene scelto in modo tale da avere alla velocità di FMP la corona ferma 𝜔𝑅 = 0  

(nessuna potenza attraversa il ramo idraulico); alla partenza le ruote sono ferme, quindi 𝜔𝐶  = 0, 

risulta nota quindi la velocità della corona, in particolare essa è opposta a quella del solare e trascina 

il secondario. Per mettere in moto il veicolo è necessario quindi variare la velocità della corona, e 

questo avviene agendo sulla parzializzazione del primario. Una volta oltrepassata la velocità di 

FMP, la  𝜔𝑅 diventa positiva e concorde con la 𝜔𝑆 e si ha il funzionamento in additive mode (figura 

1.8). 

 

Figura 1.7 – Possibili configurazioni per una trasmissione input coupled 

Figura 1.8 – Diagramma di funzionamento IC 
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1.3.2 Dual stage input coupled 

La variante a dual stage è un’evoluzione della input coupled semplice, in cui viene adottato un 

rotismo epicicloidale a doppio stadio e delle frizioni che consentono di incrementare i rapporti 

disponili, introducendo un cambio di marcia. 

Per aumentare la coppia in uscita è necessario aumentare la cilindrata delle macchine idrauliche, 

questo comporta, nelle applicazioni in cui la potenza in gioco è molto elevata, l’impiego di 

macchine di grossa taglia, pesanti, ingombranti e costose, che operano in un ampio range di 

parzializzazioni. Risulta quindi conveniente adottare una configurazione dual stage, più complessa, 

ma che consente, come evidenziato da Carl e Ivantysynova [2], diversi vantaggi: 

- unità idrauliche di cilindrata minore; 

- introduzione di un secondo full mechanical point che, come visto in precedenza, è il punto 

a più alta efficienza, né deriva un rendimento complessivo maggiore; 

- funzionamento delle macchine in maniera più efficiente, a parzializzazione più elevata e 

velocità minore ( 𝜂 = 𝑓(𝛥𝑝, 𝛼, 𝑛) ). 

 

 

 

1.3.3 Output coupled 

Nella configurazione OC semplice il rotismo epicicloidale è posto a monte della trasmissione e ha 

la funzione di dividere la potenza nei due rami. Come nel caso della IC, sono possibili diverse 

soluzioni di collegamento, ma la più vantaggiosa secondo l’analisi di Renius e Resch [3] è quella 

Figura 1.9 – Rendimenti IC dual stage al variare della velocità 
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che prevede il motore termico collegato al solare ( S ), al portatreno ( C ) l’albero del ramo 

meccanico e il ramo idrostatico alla corona ( R ) ovvero lo schema ( a ) in figura 1.10. 

 

 

 

Anche in questo caso si hanno le tre modalità di funzionamento già elencate, però con questa 

configurazione cambia l’ordine con cui si presentano le fasi durante un’accelerazione da fermo 

fino alla massima velocità. 

Alla partenza la corona ruota con verso opposto rispetto al carrier, il primario funge da pompa con 

cilindrata crescente, mentre il secondario si comporta da motore, si ha dunque un funzionamento 

in additive mode; le cilindrate di pompa e motore sono regolate come in una trasmissione 

idrostatica. Una volta raggiunte la velocità di full mechanical point si ha l’azzeramento della 

velocità della corona del rotismo epicicloidale, di conseguenza la potenza nel ramo idraulico si 

annulla. Accelerando oltre il FMP si passa in recirculating mode con un conseguente calo 

dell’efficienza della trasmissione (figura 1.11).  

 
 Figura 1.11 – Diagramma di funzionamento OC 

Figura 1.10 – Possibili configurazioni per una trasmissione output coupled 
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1.3.4 Compound OC  

Per le medesime ragioni presentate nel caso della IC, quando le potenze in gioco sono molto 

elevate, la soluzione migliore prevede di introdurre una maggior complessità in favore di un 

rendimento più elevato e una trasmissione più leggera e compatta. Per ottenere questa 

configurazione si sfruttano diversi epicicloidali regolati nel funzionamento da frizioni 

opportunamente comandate; in genere una soluzione prevede di evitare la zona di funzionamento 

in recirculating mode, ponendo il cambio di marcia ad una velocità appena superiore al FMP.  

 

1.3.5 Dimensionamento output coupled 

Eseguire un primo dimensionamento della trasmissione OC, significa determinare dei valori di 

cilindrate delle macchine idrauliche e dei rapporti di trasmissione dei rotismi presenti, adeguati al 

fine di ottenere i requisiti richiesti per il veicolo. Chiaramente in una prima fase progettuale è 

sufficiente un dimensionamento di massima, che fornisca dei valori plausibili, tali da permettere di 

effettuare uno studio di fattibilità e iniziare a simulare fin dai primi momenti il comportamento del 

sistema, processo fondamentale in ottica di riduzione dei tempi e dei costi. 

Un dimensionamento di questo tipo è stato eseguito per questo lavoro di tesi, nel caso applicativo 

presentato in seguito. 

Il processo prevede di conoscere alcuni dati: 

- Motore (ICE): → Potenza (PICE), Coppia max (MICE), Velocità di rotazione (nICE) 

- Veicolo: → Coppia max alle ruote (MRmax), Velocità max (vmax), Raggio delle ruote (Rr) 

- Macchine idrauliche: → Pressione di lavoro (Δp), Velocità max di rotazione (nmax = f(V)). 

Altri dati invece vengono assunti sulla base dell’esperienza: 

- id : rapporto di riduzione complessivo degli organi a valle della trasmissione, come 

differenziale e riduttori delle ruote. 

- vFMP : la velocità di full mechanical point, scelta in maniera opportuna permette di ottenere 

i migliori rendimenti della trasmissione. 

Gli output della procedura di dimensionamento sono: 

- VI e VII : cilindrate delle unità idrauliche; 

- i0 : rapporto di trasmissione dell’epicicloidale reso odinario; 

- i1 e i2 : rapporto di trasmissione dei rotismi ordinari di ingresso e uscita del ramo idrostatico 

1- Determinazione di i0  
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Come detto in precedenza, alla velocità di FMP la corona dell’epicicloidale è ferma, 

pertanto 𝜔𝑅 = 0 , inoltre 𝜔𝐶  è nota; quindi, dalla formula di Willis si ricava i0. 

𝑖0 =
𝜔𝑆 − 𝜔𝑐

𝜔𝑅 − 𝜔𝑐
= 1 −

𝜔𝑠

𝜔𝑐
 

Essendo la ruota solare calettata sull’albero motore,  𝜔𝑆  è nota e coincide con la velocità 

di rotazione del motore diesel, invece 𝜔𝐶 deriva dalla velocità di FMP del veicolo fissata. 

Fissato il numero di denti della ruota solare ZS e della corona ZR, in modo tale da rispettare 

il rapporto trovato, si ricava il numero di satelliti e il numero di denti degli stessi, 

considerando che per un buon ingranamento è necessario non scendere sotto i 16 denti: 

- 
𝑧𝑅+𝑧𝑆

𝑛𝑃
 → numero intero → 𝑛𝑃 

- 𝑧𝑃 =
𝑧𝑅−𝑧𝑆

2
  

2- Calcolo di i2 

Il rapporto di trasmissione del rotismo in uscita dal ramo idrostatico deve essere calcolato 

tenendo in considerazione la velocità massima di rotazione del motore idraulico. 

Chiaramente in questo passaggio del processo non è nota la dimensione della macchina da 

adottare; quindi, essendo la velocità massima funzione della cilindrata, è necessario 

ipotizzare un valore, che alla fine dove essere verificato. 

Il rapporto deve essere calcolato alla massima velocità di avanzamento: 

𝑖2 =
𝜔𝐼𝐼

𝜔𝑐
=  

𝜋
30  𝑛𝐼𝐼 𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑟
 𝑖𝑑

 

3- Calcolo di i1  

Il rotismo 1 di ingresso del ramo idrostatico deve essere dimensionato basandosi sulla 

massima velocità di rotazione della corona 𝜔𝑅, quindi al momento della partenza, e sulla 

velocità massima ammissibile per la pompa, con le medesime considerazioni fatte per 

l’altra macchina idraulica. 

𝑖2 =
𝜔𝐼𝐼

𝜔𝑐
=  

𝑛𝐼 𝑚𝑎𝑥 𝑖0

𝑛𝐼𝐶𝐸
 

4- Cilindrata del secondario 

La parametro su cui basarsi per determinare la cilindrata del motore idraulico è la coppia 

massima richiesta alle ruote del veicolo, ovvero come si evince dalla curva di trazione, 

riportata in figura 1.12, pari alla coppia necessaria per imprimere la massima accelerazione 

prevista in fase di partenza da fermo. 
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𝑉𝐼𝐼 =
𝑀𝑅max ⋅ 2𝜋

Δ𝑝 ⋅ 𝑖2 ⋅ 𝑖𝑑
 

 

 
 

 

 

5- Cilindrata del primario 

Anche per il primario la cilindrata è determinata a partire dalla coppia; esso riceve potenza 

dalla corona dell’epicicloidale, per mezzo del rotismo 1, vale dunque la relazione: 

𝑀𝐼 𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑖1
 

In cui 𝑀𝑟𝑖𝑛𝑔 può essere calcolata ricorrendo alla conservazione della potenza nel rotismo e 

alla formula di Willis con 𝜔𝐶 = 0; pertanto si ha: 

𝑀𝐼 𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑆 𝑖0

𝑖1
 

Da cui, ricordando che 𝑀𝑆 =  𝑀𝐼𝐶𝐸, si ottiene la cilindrata: 

𝑉𝐼𝐼 =
𝑀𝐼𝐶𝐸  𝑖0 ⋅ 2𝜋

Δ𝑝 ⋅ 𝑖1
 

Ora che sono note maggiori informazioni sulle unità idrauliche è doveroso verificare che le velocità 

massime assunte per le medesime, ai passaggi 2 e 3, siano adeguate ed eventualmente modificare 

il valore e in maniera iterativa giungere ad una soluzione. 

 

Figura 1.12 – Curva di trazione di un veicolo – coppia 

trasmessa alle ruote contro velocità di avanzamento 



 
 

 
 

Capitolo 2 

Ibridizzazione 

Si definisce ibrido un veicolo che affianca diversi metodi di propulsione, utilizzando fonti di 

energia differenti. Nel presente studio si analizza la possibilità di introdurre una ibridizzazione di 

tipo idraulico, in grado di recuperare, in fase di frenata, parte dell’energia cinetica del veicolo, che 

altrimenti andrebbe persa e dissipata, per poi restituirla al sistema di propulsione in accelerazione. 

In questa maniera la potenza richiesta al motore termico si riduce e ciò si riflette su un minor 

consumo di combustibile. 

Sono possibili forme di ibridizzazione molto diverse tra loro, di natura elettrica o idraulica; tuttavia, 

a causa delle elevate potenze che si hanno nel caso di mezzi pesanti, la via dell’ibrido elettrico 

risulta difficilmente percorribile al giorno d’oggi. Una forma di ibridizzazione idraulica è di più 

semplice realizzazione e può essere implementata in diversi modi e su molteplici tipi di 

trasmissione: sono infatti possibili sistemi in parallelo o seriali, da applicare a CVT idrostatiche o 

idromeccaniche. 

Una trasmissione powersplit idromeccanica ben si presta all’integrazione di un sistema di recupero, 

infatti, mediante l’inserimento nel circuito di accumulatori idraulici è possibile immagazzinare 

energia sotto forma di olio in pressione, da fornire, in fase di accelerazione, al motore idraulico.  

2.1 Accumulatori idraulici 

L’elemento cardine su cui si basano tutti i sistemi ibridi idraulici è l’accumulatore idraulico. Questo 

dispositivo è una sorta di serbatoio capace di accumulare una determinata quantità di olio in 

pressione, per poi rilasciarla nell’impianto quando richiesta. Il mercato offre diverse tipologie di 

accumulatori, con riferimento alla figura 2.1: 

1- Accumulatori a peso 

2- Accumulatori a molla 

3- Accumulatori a pistone 

4- Accumulatori a sacca 

5- Accumulatori a gas 
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I primi tre tipi sono caratterizzati da inerzie dovute alla presenza della massa o della molla, 

l’accumulatore a gas è invece soggetto alla contaminazione dell’olio da parte dell’azoto, in quanto 

non è presente alcuna membrana di separazione tra i due elementi; pertanto, sono utilizzati 

prevalentemente gli accumulatori a sacca.  

Un accumulatore a sacca è costituito da una bombola, generalmente in acciaio, ma grazie a moderne 

tecnologie, laddove è necessario contenerne il peso, è possibile utilizzare anche materiali 

compositi. All’interno della bombola è presente una sacca in materiale polimerico elastomerico, 

come neoprene o NBR, a seconda del fluido impiegato e delle temperature di esercizio, gonfiata 

con azoto ad una pressione definita di precarica, in grado di variare il proprio volume in maniera 

repentina e ripetuta senza subire danneggiamenti considerando anche il raffreddamento del gas in 

caso di espansione istantanea, che potrebbe portare la temperatura a scendere fino a valori prossimi 

alla transizione vetrosa del materiale, con conseguente infragilimento. All’imbocco del serbatoio è 

presente una valvola bombata che preserva la sacca da eventuali lacerazioni causate dalla 

potenziale estrusione della stessa quando il volume di olio è nullo (figura 2.2). 

Figura 2.1 – Tipologie di accumulatori idraulici 
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Un accumulatore è definito da alcune grandezze, che ne permettono la scelta dai cataloghi dei 

produttori: 

- volume, 

- pressione massima d’esercizio, 

- tipo di connettore e dimensione dell’orifizio, 

- materiali. 

In fase di dimensionamento è inoltre necessario determinare altre grandezze che caratterizzano dei 

precisi punti di funzionamento del dispositivo (): 

- p0 e V0 : pressione e volume di precarica 

- p1 e p2 : rispettivamente pressione minima e massima di lavoro 

- V1 e V2 : rispettivamente volume minimo e massimo di lavoro 

 

 

Figura 2.2 – Accumulatore a sacca 

Figura 2.3 – Piano p-V. Punti caratteristici di 

funzionamento dell’accumulatore a sacca. 
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Per determinare i suddetti punti è necessario però conoscere il comportamento del gas all’interno 

della sacca: questo può essere approssimato con due tipi di trasformazioni, a seconda della velocità 

con cui questa avviene: 

- Trasformazione adiabatica se avviene in un tempo inferiore ai tre minuti 

- Trasformazione isoterma se il processo è più lento e impiega più di tre minuti. 

La scelta, in questo contesto, ricade su una trasformazione adiabatica, descritta dalla legge: 

𝑝𝑉𝑘 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 

Nella quale k è il coefficiente di dilatazione adiabatica, che per l’azoto vale 1,4. 

Nel caso dell’impiego studiato, ovvero ibridizzazione di una trasmissione, per poter effettuare un 

dimensionamento è necessario stimare la quantità di energia da recuperare. Un metodo è stato 

suggerito da Kumar [5] e successivamente adottato da Andretta et al. [6] e prevede un calcolo del 

minimo volume dell’accumulatore e le pressioni massima e minima. 

Il primo passaggio consiste nel calcolo dell’energia cinetica del veicolo, ridotta di un fattore α che 

conteggia attriti di rotolamento degli pneumatici e aerodinamici, perdite di natura meccanica nei 

cuscinetti e nei rotismi e perdite di natura idraulica. 

𝐸𝐴𝐶𝐶 = (
1

2
 𝑚 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 ) ∙ 𝛼 

La legge che descrive il comportamento del gas tra la p1 e la p2, suggerita è quella di una 

trasformazione isentropica: 

𝑉0 =
𝐸𝐴𝐶𝐶(1 − 𝑘)

𝑝2 ((
𝑝0

𝑝2
)

1
𝑘⁄

−  
𝑝0

𝑝2
)

 

Il valore di p2 viene fissato secondo le esigenze del circuito idraulico in cui l’accumulatore sarà 

installato, p0 viene calcolata affinché il volume dell’accumulatore sia il minore possibile; trovando 

dunque il minimo della funzione 𝑉0(𝑝0) se ne ricava il valore. 

𝑝0

𝑝2
=  𝑘

𝑘
1−𝑘 
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Considerando ora che i costruttori suggeriscono dei limiti operativi per i propri prodotti, è 

opportuno verificare che il valore trovato rispetti i vicoli, generalmente si ha: 

𝑝2 ≤ 4 𝑝0 

2.2 Architetture ibride 

Tra le diverse possibilità di ibridizzazione idraulica di una trasmissione, come detto in precedenza, 

si trovano proposte che vedono il sistema di recupero di energia posto in parallelo oppure in serie 

alla trasmissione. Nel sistema parallelo (figura 2.4), mediante l’introduzione di un rotismo tra la 

cvt tradizionale e il differenziale, si inserisce un’ulteriore macchina idraulica reversibile, in grado 

di funzionare da pompa o motore e un accumulatore, si trovano riferimenti in letteratura, negli studi 

compiuti e brevettati da Ivantysynova et al.[7].  

 

 

Questa soluzione è di semplice realizzazione, non è infatti necessario modificare la trasmissione 

originaria, così come il sistema elettronico di gestione risulta essere molto semplice. Si elencano 

di seguito le diverse fasi di lavoro: 

- Accelerazione: l’accumulatore eroga fluido idraulico, alimentando l’unità idraulica, che 

fungendo da motore mette in moto l’albero al quale è collegata e contribuisce alla 

propulsione, non sostituendosi al motore termico nella fornitura di energia, ma 

incrementando la potenza già disponibile e sufficiente ad imprimere al veicolo 

l’accelerazione richiesta; 

- Frenata: parte dell’energia viene recuperata per mezzo della pompa, che invia olio in 

pressione all’accumulatore; una porzione viene comunque inviata alla trasmissione che 

esercita funzione frenante. 

- Avanzamento a velocità costante: la cilindrata della macchina idraulica viene annullata. 

Figura 2.4 – Ibridizzazione in parallelo 
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Tra gli aspetti negativi si possono individuare l’aggiunta della pompa/motore e la scarsa efficienza 

per via delle perdite idromeccaniche e volumetriche che inevitabilmente si riscontrano nella 

macchina, oltre al fatto che solo una parte dell’energia viene recuperata. 

Una trasmissione idromeccanica ibrida seriale invece prevede l’integrazione di accumulatori 

idraulici nel circuito idraulico del ramo idrostatico, senza modificare il ramo meccanico. In questo 

caso si sfrutta l’unità idraulica posta a secondario per effettuare la frenata rigenerativa e convertire 

l’energia idraulica in meccanica, in fase di accelerazione. La caratteristica di un’architettura seriale 

risiede nel fatto che gli accumulatori si sostituiscono al primario, seppure per un breve tempo, come 

sorgente di fluido idraulico. 

Nel presente studio sono state considerate due configurazioni di trasmissioni idromeccaniche ibride 

seriali: una denominata ibrida ad alta pressione (HP), dotata di due accumulatori, uno sul ramo di 

alta pressione, che svolge a tutti gli effetti la funzione di recupero e restituzione di energia, e uno 

sul ramo di bassa pressione con la sola funzione di mantenere costante la quantità di olio presente 

nel circuito chiuso della trasmissione; la seconda configurazione invece prevede un circuito aperto 

con l’inserimento di un accumulatore solo sul ramo di bassa pressione, da cui la denominazione 

ibrido a bassa pressione (LP). 

2.2.1 Ibrido ad alta pressione 

Nella configurazione ad alta pressione proposta da Ivantysynova et al. [7] la trasmissione è 

configurata esattamente come descritto pocanzi, ovvero una output coupled con due accumulatori, 

ciascuno collegato ad uno dei due rami del circuito idraulico (figura 2.5). Una soluzione di questo 

tipo richiede un elaborato e solido sistema di controllo, capace di regolare le cilindrate delle unità 

idrauliche e le valvole di controllo direzionale deputate alla gestione dei flussi in entrata e uscita 

dagli accumulatori, integrando anche la gestione del motore termico, requisito che, come affermato 

in precedenza, consente di trarre i maggiori vantaggi dalla trasmissione a variazione continua. 

 

 Figura 2.5 – Trasmissione ibrida di alta pressione proposta da Ivantysynova 
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Segue una descrizione del funzionamento di questa tipologia di trasmissione: 

- Accelerazione con accumulatore carico: al comando dell’autista il sistema di controllo 

imposta la cilindrata del secondario al valore adeguato, mantenendo nulla quella del 

primario, contemporaneamente le valvole distributrici che regolano la portata proveniente 

dagli accumulatori devono consentire una portata in uscita dall’accumulatore di alta 

pressione, che andrà ad azionare il motore, viceversa per mantenere costante il volume di 

olio nell’impianto una portata uguale dovrà entrare nell’accumulatore di bassa pressione, 

che svolge funzione di buffer (figura 2.6). 

 

 

- Accelerazione con accumulatore scarico: quando la pressione dell’olio nell’accumulatore 

non è più sufficiente a garantire l’accelerazione richiesta dal pilota deve intervenire la 

pompa, che con parzializzazione via via crescente invierà olio al secondario, le valvole 

direzionali devono escludere i due accumulatori per evitare che il fluido anziché alimentare 

il motore entri negli accumulatori. (figura 2.7) 

 

 

- Avanzamento a velocità costante: gli accumulatori non intervengono e la trasmissione si 

comporta come una normale OC. 

Figura 2.6 – Trasmissione ibrida HP funzionamento in 

additive mode, con propulsione da accumulatore 

Figura 2.7 – Trasmissione ibrida HP funzionamento in 

additive mode, con propulsione da motore termico 
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- Frenata rigenerativa: in fase di frenata il recupero di energia avviene invertendo la cilindrata 

del secondario e azionando le valvole, in modo tale da inviare una portata all’accumulatore 

di alta pressione, l’olio viene prelevato dall’accumulatore di bassa pressione. (figura 2.8) 

 

 

2.2.2 Ibrido a bassa pressione 

Questa configurazione, proposta da Bettio [8], prevede l’inserimento di un solo accumulatore sul 

ramo di bassa pressione del circuito idrostatico di una trasmissione OC, con una valvola di controllo 

direzionale comandata elettricamente dal sistema di controllo della trasmissione, che gestisce i 

flussi di olio in ingresso e uscita dall’accumulatore. Il circuito non può essere chiuso in quanto, 

non essendo presente un secondo accumulatore, il volume di olio deve essere mantenuto costante 

prelevando o scaricando in un serbatoio (figura 2.9). 

 

 

I vantaggi di una configurazione LP sono da individuare nella fase di scarico dell’accumulatore e 

nel funzionamento del secondario: 

Figura 2.8 – Trasmissione ibrida HP frenata rigenerativa con 

carica dell’accumulatore, funzionamento in additive mode.  

Figura 2.9 – Trasmissione ibrida di bassa pressione proposta da Bettio 
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- In fase di scarico, infatti, essendo l’accumulatore installato su ramo di bassa, l’olio non 

incontra una resistenza data dall’elevata compressione e può pertanto fluire fino alla 

completa scarica dell’accumulatore. 

- L’unità idraulica posta a secondario risulta essere meno sollecitata, in quanto non è 

necessaria l’inversione della cilindrata (in additive mode e frenata) e nel funzionamento da 

motore (in accelerazione) o pompa (in frenata) ruota sempre nello stesso verso. 

Si descrive di seguito il funzionamento della trasmissione nelle diverse condizioni di lavoro. 

- Accelerazione con accumulatore carico: la propulsione è effettuata sfruttando solamente 

l’energia presente nell’accumulatore. Attraverso la valvola di controllo direzionale la 

portata fluisce e nel circuito e per mezzo di una valvola unidirezionale (VNR) raggiunge il 

ramo di alta pressione, mettendo in rotazione il secondario che agisce da motore; la 

cilindrata del primario è mantenuta a zero (figura 2.10). 

 

  

 

- Accelerazione promiscua: quando la pressione nell’accumulatore non è più sufficiente a 

garantire al motore la coppia richiesta è indispensabile l’intervento del primario, la cui 

cilindrata viene aumentata. L’accumulatore continua il processo di scarica, non più 

alimentando il ramo di alta pressione direttamente, ma fornendo l’olio alla pompa, che 

dovendo realizzare un minor salto di pressione avrà una minor richiesta di potenza al motore 

termico. Tutta l’energia recuperata, a meno delle perdite, viene quindi impiegata in modo 

utile. (figura 2.11) 

Figura 2.10 – Trasmissione OC ibrida LP funzionamento 

in additive mode, con propulsione da accumulatore 
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- Frenata rigenerativa: la cilindrata del secondario non viene modificata rispetto alla 

condizione di accelerazione in additive mode, però la macchina, trascinata dalle ruote, 

assume funzione di pompa e spinge l’olio dal ramo precedentemente di alta pressione a 

quello di bassa; contemporaneamente il distributore mette in collegamento l’accumulatore 

con il circuito, ha quindi luogo il recupero di energia. Una volta raggiunta la massima 

capacità dell’accumulatore l’olio viene scaricato nel serbatoio (figura 2.12). 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Trasmissione OC ibrida LP frenata 

rigenerativa con carica dell’accumulatore 

Figura 2.11 – Trasmissione OC ibrida LP funzionamento in additive 

mode, con propulsione mista da motore termico e accumulatore 



 
 

 
 

Capitolo 3 

Gestione del powertrain 

Come anticipato in precedenza, per ottenere un buon rendimento e prestazioni paragonabili a quelle 

di una tradizionale trasmissione a marce, in una trasmissione a variazione continua è fondamentale 

curare con attenzione il sistema di controllo e gestione dell’intero powertrain, integrando strumenti 

di controllo del motore a combustione interna, del rapporto di trasmissione e quindi delle cilindrate 

delle unità idrauliche, e nelle soluzioni ibride, anche dei meccanismi atti al recupero ed erogazione 

dell’energia, come affermato da M. Yasuoka et al. [11]. 

3.1 Controllo della trasmissione 

In una trasmissione a marce, sia essa meccanica o automatica, il rapporto di trasmissione è fisso e 

ben definito all’interno di una marcia e vene variato in maniera discreta, quindi, l’accelerazione è 

dipendente soltanto dalla velocità di rotazione del motore; diversamente invece avviene in una 

CVT, in cui può essere scelto il rapporto più adeguato per rispettare il profilo di velocità imposto 

e al contempo soddisfare la strategia di gestione del motore termico. 

Un qualsiasi sistema meccanico può essere controllato tramite un circuito ad anello aperto, ad 

anello chiuso oppure con un sistema feed forward, oppure integrando i diversi approcci.  

Nel primo caso è previsto che ci sia solamente un ramo di comando e le informazioni viaggino in 

una sola direzione: il controllore assegna al sistema le istruzioni, ma se per via di perturbazioni 

esterne o interne l’uscita non corrisponde alle indicazioni in input il sistema non se ne accorge, 

pertanto, non provvede ad apportare correzioni (figura 3.1). 

 

 

Un circuito di controllo ad anello chiuso prevede di effettuare una continua verifica della grandezza 

in uscita dal sistema e confrontandola con le istruzioni ricevute in input, agire per migliorare la 

precisione e ridurre l’entità dell’errore (figura 3.2). Sistemi di questo tipo sono noti anche come 

controllo in retroazione o feedback control. 

Figura 3.1 – Controllo ad anello aperto 



Studio di una trasmissione idromeccanica ibrida per un veicolo pesante con gestione del motore al 

minimo danno per la salute umana 

32 

 

 

Il controllo feed forward prevede di rilevare i disturbi, prima che questi influenzino il sistema, in 

maniera tale da apportare con anticipo le modifiche al segnale di input (figura 3.3). 

 

 

Un sistema più affidabile è costituito da un’integrazione del controllo feed forward e del controllo 

feedback, come suggerito da Poe e Mokhatab [9], in cui oltre alla correzione anticipata si interviene 

anche a posteriori (figura 3.4). 

 

 

Figura 3.2 – Controllo ad anello chiuso 

Figura 3.3 – Controllo feed forward 

Figura 3.4 – Controllo integrato feed forward e feedback 
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Questo controllo e l’opportuna regolazione del segnale di comando del sistema vengono effettuate 

tramite un controllore P.I.D. 

Il PID è un regolatore elettronico costituito da quattro elementi, che riceve in input l’errore e tra il 

segnale desiderato e il valore reale della grandezza oggetto del controllo, lo elabora 

opportunamente e fornisce una risposta Vu in uscita, utilizzata per modificare il comportamento 

del sistema (figura 3.5). I componenti che costituisco il PID sono (con riferimento alla figura 3.5): 

- un amplificatore differenziale: fornisce una risposta proporzionale al valore dell’ingresso, 

con un guadagno 𝑘𝑃. 

𝑘𝑃 = − 
𝑅𝑃

𝑟𝑃
 

 

- un integratore di segnali: integra nel tempo il valore dell’errore che riceve in ingresso: 

consente di attenuare o amplificare la risposta basandosi sull’andamento del segnale e non 

sul valore istantaneo. Il guadagno è 𝑘𝐼. 

𝑘𝐼 = − 
1

𝑅𝐼 ∙ 𝐶𝐼
 

- un derivatore di segnali: deriva nel tempo il valore dell’errore, in questa maniera permette 

di rilevare la direzione di variazione del segnale e agire di conseguenza. Il guadagno è 𝑘𝐷 . 

𝑘𝐷 = −𝑅𝐷 ∙ 𝐶𝐷 

- Un sommatore di segnali che combina le uscite degli altri tre elementi, fornendo un 

unico output. 

𝑉𝑢 = −
𝑅

𝑟
[−𝐾𝑃 ∙ 𝑒 − 𝐾𝐼 ∫ 𝑒 𝑑𝑡 − 𝐾𝐷

𝑑

𝑑𝑡
𝑒] 
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Il controllo delle cilindrate avviene sulla base del rapporto di trasmissione. 

Il sistema di controllo di una trasmissione ibrida aggiunge a quanto visto per una OC semplice un 

ulteriore complessità, si deve infatti integrare un controllo della pressione degli accumulatori e la 

gestione della valvola direzionale, per consentire i corretti collegamenti nelle diverse situazioni di 

lavoro. 

3.2 Gestione del motore 

Come detto in precedenza, uno dei grandi vantaggi di una trasmissione a variazione continua è 

proprio la possibilità di svincolare la velocità di rotazione del motore dalla velocità di avanzamento 

del veicolo. Ciò conferisce al progettista una maggior libertà di gestione del motore, consentendo 

di ottimizzarne il funzionamento per raggiungere un obiettivo, quale, ad esempio, ridurre al minimo 

il consumo di carburante. 

Un motore a combustione interna è un complesso sistema meccanico che trasforma l’energia 

chimica del combustibile in potenza meccanica. I motori più diffusi sono a benzina, a ciclo Otto, e 

a gasolio, denominati Diesel dal nome dell’ingegnere che li brevettò nel 1982. 

Figura 3.5 – Schema controllore PID 
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La potenza generata da un motore è strettamente legata alla quantità di carburante introdotta e a 

caratteristiche costruttive dello stesso ed è espressa dalla seguente formula: 

𝑃𝑒 =
𝑄𝑚𝑎𝐻𝑢

∆
𝜂 

In cui:  

- 𝑃𝑒 = potenza effettiva del motore 

- 𝑄𝑚𝑎 = portata d’aria aspirata 

- 𝐻𝑢= calore specifico inferiore del combustibile 

- ∆ = rapporto di dosatura aria/carburante 

- 𝜂 = rendimento complessivo del motore 

La portata d’aria che il motore aspira ad ogni ciclo dipende dalla cilindrata, dalla velocità di 

rotazione e del numero di tempi: questi, perciò, sono tutti parametri che influenzano la portata di 

carburante, secondo la relazione seguente, in cui si trascura la differenza tra la densità teorica 

dell’aria e quella effettiva: 

𝑄𝑚𝑎 =
𝜌𝑎𝑉𝑔 𝑛

60 𝜏
 

Agendo sull’acceleratore si aumenta la portata di combustibile, di conseguenza si incrementa anche 

la potenza prodotta.  La combustione provoca all’interno del cilindro un aumento della pressione, 

che mette in moto il pistone, quindi, tanto maggiore è la pressione raggiunta e tanto maggiore sarà 

la forza. Per questo motivo si definisce la pme pressione media effettiva come: 

𝑝𝑚𝑒 =
𝜌𝑎𝐻𝑢

∆
𝜂 

 che sarà strettamente correlata alla coppia motrice 

𝑀𝑒 =
𝑉𝑔

2 𝜋 𝜏
𝑝𝑚𝑒 

Risulta inoltre utile definire il consumo specifico di carburante 𝐶𝑆𝐶, che rappresenta la portata di 

carburante necessaria per produrre un’unità di potenza, espresso in kg/(s kW): 

𝐶𝑆𝐶 =
𝑄𝑀𝐶

𝑃𝑒
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Si possono riassumere le caratteristiche funzionali di un motore sopra definite, come presentati da 

Ventrone [10], tramite le curve di potenza, coppia, consumo specifico e rendimento, al variare della 

velocità di rotazione (figura 3.6). 

 

 

 

Nel piano in cui sono rappresentate le curve si identifica il dominio di funzionamento del motore, 

come l’insieme dei punti sottesi alla curva della coppia, nel range di numero di giri compreso tra 

un minimo e un massimo, variabili a seconda del tipo di motore. 

Ad ogni punto di funzionamento, definito da una coppia di valori di velocità e momento, si associa 

una potenza prodotta, un valore di consumo specifico e un rendimento. Alla luce di ciò, è possibile 

dunque, tracciare delle linee di isoconsumo, ovvero delle linee che congiungono tutti i punti 

caratterizzati dallo stesso consumo specifico di carburante; è altresì possibile individuare delle 

iperboli di isopotenza. Gli strumenti succitati consentono di definire la mappa di un motore (figura 

3.7).  

Figura 3.6 – Curve caratteristiche di un motore a 

combustione interna 
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In questo diagramma è possibile individuare la curva di massima efficienza del motore, definita 

come la curva congiungente tutti i punti di tangenza tra le linee di isoconsumo e di isopotenza. Una 

definizione qualitativa della curva è fornita da Pfiffner [12], nella figura 3.8 essa è indicata con Ω 

e Γ, in quanto distingue due situazioni di lavoro distinte dalla curva Λ, di resistenza in condizioni 

stazionarie al massimo rapporto di trasmissione. In condizioni stazionarie di ha dunque la curva Γ, 

sovrapposta a Λ fino all’intersezione con la curva che congiunge i suddetti punti di tangenza; per 

condizioni, definite dall’autore quasi statiche, ovvero leggera accelerazione del veicolo, si adotta 

la curva Ω di massima efficienza come sopra definita. 

 

Figura 3.7 – Mappa motore, pressione media effettiva massima - curva nera spessa, linee 

di isoconsumo specifico - curve nere sottili, iperboli di isopotenza – linee tratteggiate 

Figura 3.8 – Curve di minimo consumo rappresentate sulla mappa motore 
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La definizione di una mappa motore apre le porte allo sviluppo di un criterio di gestione del motore, 

basato su un preciso obiettivo, quali, ad esempio, avere la massima guidabilità del veicolo, senza 

ritardi nell’accelerazione, oppure ottenere un funzionamento al minimo consumo di carburante, 

anche a scapito del piacere di guida [12, 13, 14]. Per conseguire questo risultato sono state 

sviluppate diverse strategie, basate su semplici regole, descritte brevemente di seguito: 

- Speed envelope strategy, 

- Single track e modified single track strategy, 

- Off the beaten track strategy 

Altri metodi invece sono più complessi e prevedono un processo di ottimizzazione della strategia 

di gestione, del solo motore a combustione o, come eseguito da Rossetti e Macor [15], dell’insieme 

motore - cvt. 

L’approccio più semplice è quello adottato dalla speed envelope strategy: il sistema più semplice, 

prevede di definire due curve sul piano che riporta nelle ascisse la velocità di rotazione del motore 

e nelle ordinate la velocità del veicolo; la curva più bassa corrisponde ad una brusca accelerazione, 

la più alta, invece, descrive un’accelerazione molto più progressiva a vantaggio dei consumi (figura 

3.9). Il regime di rotazione del motore viene quindi scelto nella porzione di grafico compresa tra le 

due curve, solo sulla base della posizione del comando dell’acceleratore imposta dal pilota.  

 

 

Risultati migliori in termini di risparmio di carburante, sebbene al prezzo di una peggior guidabilità, 

sono ottenibili tramite la Single track strategy, che prevede il funzionamento del motore lungo la 

Figura 3.9 – Speed envelope strategy 
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curva di massima efficienza definita in precedenza; partendo da una condizione stazionaria, si 

raggiunge nel più breve tempo possibile la curva Ω, questa viene seguita fino alla velocità finale. 

La modified single track strategy è molto simile alla precedente, da cui deriva, però al comando di 

accelerazione corrisponde un aumento della coppia motrice, che raggiunge direttamente il valore 

corrispondente alla velocità di fine accelerazione; la velocità viene poi fatta variare raggiungendo 

il valore finale (figura 3.10). 

 

 

Anche nella strategia Off the beaten track sono possibili due modalità di guida, una privilegia le 

prestazioni e una l’efficienza: nel primo caso, partendo da condizioni stazionarie si individua il 

punto finale e si raggiunge la potenza corrispondente a quella finale nel minor tempo possibile, 

regolando poi il motore lungo l’iperbole di isopotenza; nel secondo caso invece si porta, nel più 

breve tempo possibile, la posizione dell’acceleratore al livello finale, poi il motore segue la iso-

throttle position curve (figura 3.11). 

Figura 3.10 – Single track and modified single track strategies 
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3.3 Indice di danno  

Tutte le strategie sopra elencate si ponevano come obiettivo la riduzione dei consumi, ma adottando 

le opportune modifiche e integrando i dati di partenza con altri materiali, quali le mappe di 

emissione del motore, è possibile elaborare un criterio di gestione che mira a contenere l’impatto 

che le emissioni inquinanti hanno sulla salute umana. Per quantificare in maniera oggettiva il danno 

alla salute che ciascuna sostanza apporta è stato adottato dal Life Cycle Impact Assessment (LCIA), 

l’uso di un indice, misurato in DALY (Disability-Adjusted Life Year). 

Il DALY quantifica il danno sulla salute combinando una stima degli anni di vita persi per morte 

anticipata YLL (Years of Life Lost) e degli anni di vita trascorsi in condizioni di salute non ottimale 

a causa di patologie provocate da una specifica causa YLD (Years Lived with Disability) (figura 

3.12). Questo strumento sviluppato in uno studio condotto da Murray nel 1996, è riconosciuto e 

utilizzato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [16]. 

 

Figura 3.11 – Off the beaten track strategy 

Figura 3.12 – Rappresentazione  DALY 
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Il processo, descritto da Jolliet el al. [17], si articola in diverse fasi: 

- Riconoscimento e caratterizzazione delle sostanze inquinanti 

- Suddivisione degli inquinanti in categorie di impatto 

- Normalizzazione dell’impatto di ciascuna sostanza, mediante il coefficiente di 

caratterizzazione 

- Quantificazione del danno mediante un fattore di caratterizzazione. 

Le sostanze prese in considerazione nel presente studio sono i principali inquinanti prodotti dalla 

combustione di gasolio in un motore Diesel, quindi, entrando nel dettaglio: monossido di carbonio 

(CO), ossidi di azoto (NOx), particolato sottile (PM 2.5) e idrocarburi incombusti (VOCs). Essi 

rientrano tutti nella categoria di danno per patologie respiratorie, ma possono essere raggruppati in 

due sottocategorie: 

- Respiratory organics (RO), di cui fanno parte i VOC (Volatile Organic Compounds) e 

verranno convertiti in etilene equivalente; 

- Respiratory inorganics (RI), cui appartengono il CO, gli NOx e il particolato, essi saranno 

convertiti in PM 2.5 equivalente. 

Tramite il coefficiente di caratterizzazione, il quantitativo di ogni sostanza deve essere trasformato 

nelle due equivalenti, secondo quanto riportato sopra. I coefficienti sono elencati nella tabella in 

figura 3.13 (a). 

 

 

Pertanto si avrà: 

Figura 3.13 (a) – Coefficienti di caratterizzazione sostanze 
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𝐶2𝐻4𝑒𝑞
= 𝑚𝑉𝑂𝐶 ∙ 0.33

𝑘𝑔𝐶2𝐻4 𝑒𝑞

𝑘𝑔𝑉𝑂𝐶
 

𝑃𝑀 2.5𝑒𝑞 = 𝑚𝑁𝑂𝑥 ∙ 0.127
𝑘𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞

𝑘𝑔𝑁𝑂𝑥
+ 𝑚𝐶𝑂 ∙ 1.04 ∙ 10−3

𝑘𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞

𝑘𝑔𝐶𝑂
+ 𝑚𝑃𝑀2.5  

Moltiplicando i valori trovati per gli opportuni fattori di caratterizzazione (figura 3.13 (a)) si ricava 

il danno (DA): 

𝐷𝐴 =  𝑃𝑀 2.5𝑒𝑞 ∙ 0.0001 𝐷𝐴𝐿𝑌
𝑘𝑔𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞

⁄ +  𝐶2𝐻4𝑒𝑞
∙  0.0001 𝐷𝐴𝐿𝑌

𝑘𝑔𝐶2𝐻4 𝑒𝑞
⁄  

 

 

3.4 Gestione del motore al minimo DALY 

Le mappe motore con i singoli agenti inquinanti (figura 3.14) possono essere combinate per 

ottenere una mappa riassuntiva dell’impatto sulla salute, in cui il danno viene misurato in DALY, 

come quella riportata in figura 3.15 in cui sono rappresentate le linee di isodanno. 

Figura 3.13 (b) – Fattori di caratterizzazione 
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Figura 3.14 – Mappe motore per le diverse emissioni considerate: (a) CO, (b) VOCs, (c) NOx, (d) PM2.5 

Figura 3.15 – Mappa motore dell’indice di danno 
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Seguendo una metodologia analoga a quella descritta nel paragrafo precedente per individuare la 

curva di funzionamento al consumo di carburante, è possibile ricavare la curva di minimo danno. 

in questo caso sulla mappa saranno individuati i punti di tangenza tra le linee di isodanno e le 

iperboli di isopotenza; la congiunzione dei punti genera la curva di funzionamento al minimo 

DALY (figura 3.16). Adottando una strategia corrispondente alla single track, si forza il motore a 

seguire la nuova curva, ottenendo dunque il minor impatto possibile sulla salute umana. 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Curva di funzionamento del motore al minimo DALY 



 
 

 
 

Capitolo 4 

Caso applicativo e simulazioni 

Per effettuare un confronto tra una trasmissione CVT idromeccanica di tipo tradizionale e la 

trasmissione ibrida ad alta pressione descritta nel capitolo 2 e valutare l’effetto della strategia di 

controllo e gestione del powertrain presentata nel capitolo 3, è stato realizzato il modello digitale 

di un veicolo e, simulandone il funzionamento su un ciclo stradale, sono stati osservati parametri 

come la capacità di seguire la velocità imposta, i consumi di carburante e le emissioni inquinanti. 

4.1 Materiali e metodi 

Al fine di realizzare un modello realistico, con risultati quindi significativi e rappresentativi della 

realtà, è stato scelto un veicolo, che ben si adattasse alle ipotesi iniziali: 

- mezzo pesante, dotato di motore diesel; 

- ciclo stradale tipico con frequenti fermate e ripartenze; 

- funzionamento nelle aree urbane. 

Per soddisfare i requisiti richiesti è stato scelto un autobus per il trasporto di passeggeri su linee 

urbane. 

Con i dati del veicolo scelto è stato possibile eseguire il dimensionamento delle trasmissioni, 

adeguare il motore termico e sviluppare i sistemi di controllo.  

Il software scelto per effettuare le simulazioni è Amesim; in questo ambiente è possibile costruire 

il modello del veicolo, includendo componenti meccanici, oleodinamici ed elettronici, imponendo 

condizioni al contorno e, valutando l’evoluzione di alcune grandezze, trarre conclusioni. 

4.1.1 Dati veicolo 

Come anticipato, per avere dei dati realistici, è stato scelto come base per lo sviluppo dei modelli 

un autobus di linea, in particolare il modello di riferimento per questo studio è l’IVECO Urbanway, 

di 12 metri (figura 4.1). 
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I dati tecnici del veicolo, forniti dal costruttore, sono riassunti nella tabella in figura 4.2. 

 

Figura 4.1 – Autobus IVECO Urbanway 12m equipaggiato con motore FPT Cursor9 

Figura 4.2 – Dati tecnici autobus IVECO Urbanway 
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In figura 4.3 sono riportati i dati tecnici del motore FPT Cursor 9 che equipaggia il veicolo, con le 

proprie curve caratteristiche (figura 4.4). 

 

 

 

 

In particolare, risultano utili per la realizzazione del modello i seguenti dati: 

- Cilindrata del motore   8.7  l 

- Coppia massima del motore  1300  Nm @ 1100 rpm 

Figura 4.3 – Dati tecnici motore FPT Cursor9 

Figura 4.4 – Curve caratteristiche motore FPT Cursor9 
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- Potenza massima del motore  228  kW @ 2200 rpm 

- Dimensione ruote   275/70 R22.5 

- Massa totale ammissibile  19000  kg 

- Area frontale    ≈ 7  m2 

4.2 Dimensionamento trasmissione OC 

La base per tutte le trasmissioni proposte è una CVT power split idromeccanica, nella 

configurazione output coupled. 

Il dimensionamento dei componenti è stato eseguito seguendo la procedura indicata nel paragrafo 

del capitolo 1, ottenendo quindi dei valori indicativi utili all’implementazione del modello, ma 

sicuramente non la soluzione ottimale dal punto di vista del rendimento complessivo, degli 

ingombri e dei pesi. 

Gli elementi da dimensionare sono: 

- Rotismo di ingresso del ramo idrostatico ( i1 ) 

- Rotismo di uscita del ramo idrostatico ( i2 ) 

- Rotismo epicicloidale    ( i0 ) 

- Macchine idrauliche:        - Primario  ( I )  

- Secondario  ( II )  

 

I risultati indicati sono stati ottenuti, seguendo lo schema in figura 4.5, dopo alcune iterazioni; 

questo per ottenere risultati vicini ai dati tecnici, reperiti nei cataloghi dei produttori, di macchine 

realmente esistenti, utilizzate poi per progettare la trasmissione, conferendo al progetto maggior 

concretezza. 



 

Studio di una trasmissione idromeccanica ibrida per un veicolo pesante con gestione del motore al 

minimo danno per la salute umana 

49 

 

 

4.2.1 Rotismo 1 

Ipotizzando una velocità massima di rotazione della macchina idraulica pari a 2500 giri/min, il 

rapporto di trasmissione risulta essere i1 = 4.1.  

Noto il momento torcente massimo in ingresso (coppia max del motore) si individua la ruota più 

caricata (1) e si procede con il dimensionamento secondo il metodo di Lewis [18]. 

𝑚 ≥ √
2𝑀𝑇

𝜆𝑧𝑦 ⋅ 𝜎𝐴𝐷𝑀,𝐷

3

 

Assumendo:  

- Z1 = 66 

- λ = 15 

- θ = 20° → Y = 0.425 

Figura 4.5 – Flowchart dimensionamento trasmissione 
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- Materiale 20CrNi4 → 𝜎𝐴𝐷𝑀,𝑆 = 400 MPa 

- 𝜎𝐴𝐷𝑀,𝐷 = 72 MPa 

- DP = 330 mm  

Si ottiene 𝑚 ≥ 4.4 →  𝑚 = 5 mm  

Pertanto, le due ruote avranno modulo m = 5 mm e rispettivamente 

- Ruota 1: Z = 66, DP = 330 mm  

- Ruota 2: Z = 16, DP = 80 mm  

   

4.2.2 Rotismo 2 

Il rapporto di trasmissione del rotismo in uscita dal ramo idrostatico è calcolato ipotizzando la 

velocità massima di rotazione del motore idraulico pari a 2500 giri al minuto, per la ruota 1, 

mentre per la ruota 2, collegata al differenziale, si assume la massima velocità possibile, 

corrispondente alla velocità massima raggiungibile dal veicolo.  

Fissata quest’ultima, 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 60 𝑘𝑚
ℎ⁄ , si ricava il rapporto di trasmissione i2 = 5.1. 

Adottando la procedura di Lewis e ipotizzando un momento torcente massimo pari a 1000 Nm 

tramessi dalla ruota lenta si procede con il dimensionamento di questa. 

Si trova un modulo m = 3mm, da cui, rispettivamente per le due ruote: 

▪ Ruota 1: Z = 16, DP = 48 mm  

▪ Ruota 2: Z = 82, DP = 246 mm  

 

4.2.3 Rotismo epicicloidale 

Il rotismo epicicloidale ha la funzione di ripartire la potenza meccanica nei due rami della 

trasmissione, è dimensionato a partire dal rapporto di trasmissione calcolato tramite la formula di 

Willis ponendosi al Full Mechanical Point, ovvero a corona ferma. 

Si rende quindi necessario stabilire dove posizionare il FMP. Come evidenziato in precedenza, la 

scelta oculata di questo punto particolare, consente alla trasmissione di operare in condizioni di 
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buona efficienza. Le strategie da adottare per scegliere la velocità di FMP possono dunque essere 

molto differenti tra loro, è possibile però individuarne alcune di maggior rilievo: 

- scelta di una velocità di frequente adozione; 

- scostamento della velocità di full mechanical point dalla velocità di uso più frequente a 

vantaggio di una specifica modalità di funzionamento. 

Nel paragrafo 1.3.3 del capitolo 1 sono state presentate le modalità di funzionamento della 

trasmissione ed è stata individuata la fase di recirculation mode come la zona in cui il rendimento 

subisce un brusco calo. In questo progetto, dunque, si è operata la scelta di ridurre al minimo il 

funzionamento in questa modalità, a vantaggio della zona di additive mode, che pur non essendo 

caratterizzata dal massimo rendimento, consente di non avere perdite per via del ricircolo. La 

velocità assunta per il full mechanical point è dunque 𝑣𝐹𝑀𝑃 = 50 𝑘𝑚
ℎ⁄ . 

Essendo l’albero motore calettato sulla ruota solare,  𝜔𝑆  è nota e coincide con la velocità di 

rotazione del motore diesel; invece, 𝜔𝐶 deriva dalla velocità del veicolo fissata al FMP. 

𝑖0 = 1 −
𝜔𝑠

𝜔𝑐
= 1 −

1300𝜋

30 ∙ 1.5 ∙
50
3.6

 

Si ricava i0 = - 2.1 

Fissato il numero di denti della ruota solare ZS = 42 e della corona ZR = 88 si trova il numero di 

satelliti e il numero di denti degli stessi: 

- 
𝑧𝑅+𝑧𝑆

𝑛𝑃
 → numero intero → 𝑛𝑃 = 5 

- 𝑧𝑃 =
𝑧𝑅−𝑧𝑆

2
 = 23 

4.2.4 Cilindrata del secondario 

Si ritiene opportuno ricordare che la coppia esprimibile da un motore idraulico è direttamente 

dipendente dalla cilindrata dello stesso, oltre che dalla pressione di lavoro. Caratteristica intrinseca 

dei circuiti oleodinamici è che la pressione è imposta dal carico, concretamente però questa 

pressione non può raggiungere qualsiasi valore, ma deve essere superiormente limitata per evitare 

il danneggiamento o addirittura lo scoppio dei componenti che costituiscono l’impianto. Il valore 

di pressione da non oltrepassare è dunque stabilito vagliando i dati contenuti nelle schede tecniche 

dei prodotti disponibili sul mercato. È altresì importante che la pressione non scenda sotto una certa 

soglia, per evitare dannosi fenomeni di cavitazione. Per garantire il rispetto di questi limiti di 
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pressione sono predisposte nel circuito due valvole di massima pressione (VMP) opportunamente 

tarate. 

La pressione massima per il circuito modellato è stata posta pari a 400 bar. 

Stabilita la pressione massima, per poter ricavare la cilindrata è richiesta il calcolo della coppia 

massima da fornire alle ruote.  

Si ricava dunque la forza massima sfruttando il secondo principio della dinamica, nota la massa 

del veicolo e l’accelerazione massima desiderata. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑚 𝑎 = 19000 𝑘𝑔 ∙ 1.8 𝑚
𝑠2⁄ ≈ 35000𝑁 

Quindi moltiplicando per il raggio delle ruote si trova il valore massimo di coppia alle ruote, in 

questo caso pari a circa 17000 Nm 

Risulta una cilindrata del secondario 𝑉𝐼𝐼 = 355 𝑐𝑚3. 

4.2.5 Cilindrata del primario 

Come per il secondario la cilindrata è legata alla coppia e alla pressione; quest’ultima è fissata sulla 

base delle considerazioni presentate nel paragrafo precedente e corrisponde alla pressione massima 

del circuito; per questa unità idraulica è previsto un funzionamento quasi esclusivamente in 

modalità da pompa, la coppia sarà dunque quella resa disponibile dal motore termico; quindi, il 

valore massimo per il Cursor 9 è 1300 Nm. 

Ne deriva una cilindrata del primario 𝑉𝐼 = 106 𝑐𝑚3. Si è deciso di incrementarne il valore a 120 

cm3. 

4.3 Sistema ibrido ad alta pressione 

Alla trasmissione OC semplice, per realizzare la configurazione ibrida proposta nel paragrafo 2.2.1 

del capitolo 2, caratterizzata dal sistema di recupero dell’energia installato nel ramo di alta 

pressione, è necessario aggiungere due accumulatori idraulici e una valvola di controllo. 

 4.3.1 Dimensionamento degli accumulatori 

È stata eseguito, anche per questi elementi, un dimensionamento preliminare, senza avere la pretesa 

di raggiungere un valore ottimizzato in termini di volumi e pressioni, finalizzato anche in questo 

caso alla realizzazione di un modello da impiegare per le simulazioni, oltre a fornire un’indicazione 

per permettere l’orientamento all’interno dei cataloghi dei produttori e verificare la fattibilità del 

progetto, affinché non si tratti di un mero esercizio di modellazione. 
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4.3.1.1 Accumulatore di alta pressione 

L’elemento più delicato e importante del sistema di recupero è stato dimensionato seguendo la 

procedura presentata nel capitolo 2, paragrafo 2.1, a partire dalla quantità di energia che si stima di 

poter recuperare durante una frenata. 

𝐸𝐴𝐶𝐶 = (
1

2
 𝑚 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 ) ∙ 𝛼 

Il fattore correttivo α riduce il valore dell’energia cinetica recuperabile considerando le inevitabili 

dissipazioni che si manifestano per via di attriti meccanici, resistenza aerodinamica e dovuti al 

rotolamento delle ruote sull’asfalto e nel caso dell’autobus è stato stimato valere 0,8. 

Risulta quindi recuperabile, in caso di frenata dalla massima velocità, un ammontare di energia di 

circa 2 MJ. 

La pressione massima dell’olio erogato dall’accumulatore deve necessariamente essere di uguale 

a quella fissata per il circuito, quindi 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 400 𝑏𝑎𝑟; la pressione minima si ricava come 

suggerito in precedenza e risulta, nel caso studiato, 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 123 𝑏𝑎𝑟. 

Il volume dell’accumulatore risulta dunque 𝑉𝐴𝐶𝐶 ≈ 45 𝑙; il valore è stato leggermente aumentato a 

50 l. 

4.3.1.2 Accumulatore di bassa pressione 

La sola funzione di questo accumulatore è quella di mantenere costante il volume di olio circolante 

nell’impianto, dovrà quindi erogare una portata di uguale entità rispetto a quella in ingresso 

nell’accumulatore di alta pressione. Il volume sarà perciò uguale, le pressioni di lavoro sono 

nettamente inferiori e prossime al valore che si registra sul ramo di bassa pressione: 𝑝𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑏𝑎𝑟  

e 𝑝𝑚𝑎𝑥 ≈ 20 𝑏𝑎𝑟. 

4.3.1.3 Valvola di controllo direzionale 

La valvola che dirige la porta in ingresso e uscita dagli accumulatori deve essere a 4 vie, tre 

posizioni, a comando elettrico di tipo on-off, a centri chiusi. La pressione massima di 

commutazione deve essere compatibile con quella del circuito e la taglia deve essere commisurata 

alla portata che la attraversa, in maniera tale da evitare eccessive perdite. Per questa applicazione 

è stata stimata una portata di 100 l/min alla pressione massima di 400 bar. 
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4.5 Mappe motore 

Nel capitolo 3 sono state presentate differenti strategie di gestione del motore a combustione, 

l’elaborazione del criterio di gestione però non può prescindere dalla conoscenza delle mappe 

motore. Per questo studio si avevano a disposizione solo le mappe di un motore automobilistico di 

taglia nettamente inferiore al Cursor 9, con cui è equipaggiato l’autobus; nello specifico il motore 

di cui si disponeva completamente delle caratteristiche era un turbo diesel da 1.9l e potenza 

massima di 108kW a 4000 giri/min, con 330 Nm di coppia massima a 2000 giri/min. 

È stato perciò necessario adottare la curva ottenuta da Filippozzi [19] secondo la procedura già 

impiegata da Rossetti e Macor [15], scalando le curve in termini di coppia e velocità di rotazione 

(figura 4.6). 

 

 

Si riportano le curve motore che minimizzano i consumi di carburante in figura 4.7 e il danno per 

la salute umana provocato dalle emissioni, tramite l’utilizzo dell’indice DALY, in figura 4.8. 

Figura 4.6 – Scalatura curve caratteristiche motore  
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Figura 4.7 – Curva di gestione del motore ai minimi consumi in un piano 

regime motore - potenza  

Figura 4.8 – Curva di gestione del motore al minimo danno per la salute 

in un piano regime motore - potenza  
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4.6 Modellazione Amesim 

Una volta completata la parte di dimensionamento preliminare è stato possibile procedere con le 

simulazioni. Il software impiegato è Simcenter Amesim, quindi il primo passo è stato la 

realizzazione dei modelli dei veicoli dotati delle trasmissioni proposte. 

4.6.1 Modello delle macchine idrauliche 

Le macchine idrauliche ideali sono caratterizzate da un rendimento costante pari all’unità, 

chiaramente questa situazione non può verificarsi nella realtà. Un modello realizzato trascurando 

tutte le perdite che si verificano dentro a queste due unità, risulterebbe inverosimile, con 

un’efficienza eccessivamente elevata e pertanto anche i risultati che se ne ricaverebbero sarebbero 

affetti da imprecisioni tutt’altro che trascurabili.  

Nella modellizzazione delle macchine idrauliche sono state prese in considerazione le perdite 

idrauliche, meccaniche e volumetriche; le prime dovute agli attriti che si generano tra l’olio in 

movimento e le superfici della macchina e dipendono da portata e pressione, le seconde sono 

causate da attriti meccanici tra gli organi in moto e le ultime sono provocate dai trafilamenti di 

portata che dalla mandata torna all’aspirazione.  

Le perdite idromeccaniche sono state prese in considerazione tramite un modello approssimato, 

basato sulla curva di Stribeck (figura 4.9).  

 

 

Il modello d’attrito adottato è descritto dalla seguente: 

Figura 4.9 – Curva d’attrito di Stribeck in nero, somma dei tre contributi, 

in funzione della velocità di rotazione.  
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𝑀𝐴𝑇𝑇 = 𝑀0 + 𝑘𝑝 ⋅ 𝛥𝑝𝛼𝑝 + [(𝑀𝑠 − 𝑀0)𝑒
−

𝑛
𝑛0 + 𝑘𝑣 ⋅ 𝑛𝛼𝑛] 

Attingendo alla libreria di elementi meccanici di Amesim si rappresenta un sistema che 

considerando i fattori sopraelencati riproduce le perdite idromeccaniche. Come riportato in figura 

4.10 si combinano un elemento frizione che esprime il contributo legato alla pressione, un 

ammortizzatore a molla che prende in considerazione l’effettiva la rigidezza dell’albero e un carico 

rotante con attrito che riassume l’inerzia dell’albero, l’attrito viscoso e la componente di attrito 

coulombiano.  

 

 

I coefficienti Kp , Kv , M0 e Ms si determinano a partire dal grafico della potenza in funzione della 

pressione, a diverse velocità di rotazione, reperibile in catalogo, individuando diversi punti di 

funzionamento e procedendo come dimostrato in seguito, basando i calcoli sulla formula del 

momento d’attrito precedentemente riportata. 

Per ridurre l’errore sono stati scelti tre serie di punti e ripetuti i calcoli, assumendo poi il valore 

medio. 

Figura 4.10 – Modellizzazione delle perdite idromecaniche  
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Una serie di punti (1, 2, 3, 4) è evidenziata sul grafico in figura 4.11. 

 

𝑘𝑣 =
𝑀1 − 𝑀2

𝑛1 − 𝑛2
 

𝑘𝑃 =
𝛥𝑀 −

𝑉
2𝜋 ⋅ (𝑝1 − 𝑝3)

𝑝1 − 𝑝3
 

𝑀0 =
𝑃4

𝜔4
− 𝐾𝑣 ⋅ 𝑛4 

 

𝑀𝑠 > 𝑀0 

Figura 4.11 – Diagramma con curve caratteristiche di una pompa 

oleodinamica a pistoni assiali, tratto dal catalogo Bosch-Rexroth 
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Le perdite volumetriche sono state riprodotte introducendo un orifizio anulare laminare 

opportunamente dimensionato (figura 4.12).  

 

 

Il modello completo della pompa e del motore idraulico è quindi quello rappresentato in figura 

4.13. 

 

 

Figura 4.12 – Modellizzazione delle perdite volumetriche 

Figura 4.13 – Modello macchina idraulica reale 
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4.6.2 Modello del sistema di controllo per OC semplice 

Il sistema di controllo della trasmissione adottato è quello descritto nel capitolo 3, che prevede un 

doppio meccanismo di controllo, feed forward e feedback integrati. 

Il feed forward è stato implementato mediante una prima simulazione che ha consentito di mappare 

l’output di un controllore PID (figura 4.14) e produrre quindi una funzione che ad ogni valore di 

rapporto di trasmissione imposto fornisce un segnale che di per sé sarebbe sufficiente per calcolare 

le cilindrate delle unità idrauliche. Questa funzione viene impiegata pertanto per stabilire la 

cilindrata di primario e secondario; a questo però si aggiunge il controllo in retroazione sul motore: 

si verifica la differenza tra la velocità imposta seguendo una curva di funzionamento e quella 

effettiva all’ingresso della trasmissione e per mezzo di un PID si genera un segnale di correzione. 

I due segnali vengono sommati e utilizzati per determinare le cilindrate: definito x il valore 

ottenuto, , si hanno le seguenti parzializzazione del primario (αI) e del secondario (αII). 

𝛼𝐼 = 𝑥 

𝛼𝐼𝐼 = 2 − 𝑥 

 

 

 

Utilizzando gli elementi della libreria signal di Amesim si costruisce il modello in figura 4.15. 

Figura 4.14 – Mappa PID per controllo feed forward 
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Il controllo del motore è effettuato seguendo la curva imposta: un elemento rileva la potenza 

richiesta al motore e fornisce la velocità di rotazione corrispondente, seguendo la curva di gestione 

imposta. 

Come più volte ribadito, però, è indispensabile integrare i sistemi di controllo di trasmissione e 

motore termico: questo è stato effettuato inserendo uno statechart, ovvero un diagramma di stato 

(figura 4.16), che in ogni istante confronta gli input che riceve dall’esterno con determinate 

condizioni imposte e produce i segnali di output corrispondenti. 

Tutto il sistema è governato dal pilota, un elemento della libreria drive di Amesim, che leggendo 

il ciclo da percorrere fornisce i segnali di accelerazione e frenata. 

 

 

Figura 4.15 – Schema Amesim del controllo della trasmissione 

Figura 4.16 – Statechart di controllo OC semplice, con ingressi e uscite 
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4.6.3 Modello del sistema di controllo per OC ibrida ad alta pressione 

Il meccanismo di controllo alla base è il medesimo della trasmissione semplice, cui però si 

aggiunge la parte di gestione del distributore, infatti è proprio comandando questa valvola che si 

rende possibile il recupero e il rilascio di energia, scambiando le fonti di alimentazione e 

permettendo al veicolo di viaggiare alla velocità desiderata, senza subire rallentamenti dovuti a cali 

di pressione. Per permettere questo controllo è stato impiegato uno statechart (figura 4.17). 

Sono stati definiti quattro stati di funzionamento: 

- Stop: a veicolo fermo le cilindrate sono nulle e il motore gira al minimo regime. 

- Run: fase di corsa, si suddivide in due situazioni: 

▪ Run_acc: l’energia per la propulsione è fornita dall’accumulatore, il pilota 

comanda la parzializzazione del secondario e la valvola direzionale invia 

l’olio dall’accumulatore al circuito, il motore segue la velocità 

corrispondente alla potenza richiesta, secondo la curva imposta; 

▪ Run_noacc: ad accumulatore scarico si passa alla propulsione attuata dal 

motore termico e le unità idrauliche sono regolate come nella trasmissione 

tradizionale. 

- Brake: in frenata la valvola che gestisce il sistema di accumulo dirige il flusso di olio verso 

l’accumulatore, che immagazzina dunque, energia; viene inviato inoltre un segnale di 

comando ai freni meccanici del veicolo. 
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4.6.5 Cicli stradali 

Il funzionamento dei modelli è stato testato simulando la percorrenza di diversi cicli stradali. I cicli 

sono sviluppati appositamente ed impiegati per effettuare test dinamometrici, al fine di rilevare le 

emissioni e i consumi di carburante dei veicoli, riproducendo condizioni di guida realistiche. Molti 

stati singoli o continenti hanno costruito i cicli da impiegare, con un profilo di velocità adeguato 

alle condizioni di guida che tipicamente si verificano in determinate nelle strade. Esistono poi 

alcuni cicli che sono riconosciuti a livello internazionale. 

Generalmente essi sono raggruppati in categorie, distinguendo il tipo di veicoli per i quali vengono 

impiegati; si hanno dunque cicli destinati a veicoli leggeri e altri per mezzi pesanti, tra questi alcuni 

sono stati realizzati ad hoc per testare gli autobus nelle trafficate tratte urbane. 

Figura 4.17 – Sviluppo dello statechart di controllo della trasmissione OC ibrida 
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In questo studio sono stati utilizzati due tipi di cicli: 

- WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles) sono cicli riconosciuti a livello 

internazionale e costruiti come una successione di fasi a bassa e ad alta velocità, traendo i 

dati dal database WLTP. Il ciclo adeguato viene selezionato all’interno di quattro classi, a 

seconda della massa e della potenza del veicolo oggetto dal test. Essi sono disponibili nella 

libreria IFP Drive di Amesim, mediante l’elemento driver, si impostano le caratteristiche e 

si ottiene il ciclo corrispondente. Quello impiegato (figura 4.18) coincide con le porzioni a 

bassa, media velocità della classe 3b WLTC. 

- Manhattan bus, sviluppato impiegando dati raccolti dalle osservazioni compiute sulla 

percorrenza delle tratte urbane degli autobus, nel cuore della città di New York. È un ciclo 

caratterizzato da frequentissime fermate e ripartenze, con una velocità media molto bassa, 

di circa 11 km/h, ma con picchi che superano i 40 km/h (figura 4.19). 

 

 Figura 4.18 – Ciclo WLTC impiegato per le simulazioni 
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Figura 4.19 – Ciclo Manhattan bus impiegato per le simulazioni 





 
 

 
 

Capitolo 5 

Risultati 

Nel presente capitolo sono presentati i risultati ottenuti con le simulazioni eseguite. I parametri 

utilizzati per il confronto delle soluzioni prese in analisi sono: 

- Il danno per la salute umana, misurato in DALY; 

- La quantità di gasolio consumata per la percorrenza del ciclo imposto. 

Il funzionamento di ogni trasmissione è stato simulato nella percorrenza dei due cicli indicati nel 

capitolo precedente, utilizzando le strategie di gestione del motore al minimo DALY e ai minimi 

consumi.  

Si ritiene utile ricordare le denominazioni utilizzate per identificare ciascuna trasmissione: 

- Trasmissione output coupled semplice (OC); 

- Trasmissione output coupled ibrida, con accumulatore nel ramo di alta pressione 

(HOC_HP); 

- Trasmissione output coupled ibrida, con accumulatore nel ramo di bassa pressione 

(HOC_LP) 

Il confronto è proposto a coppie, secondo lo schema riportato nella tabella rappresentata in figura 

5.1. 
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5.1 Ciclo Manhattan bus 

Per determinare l’accettabilità dell’esito della simulazione è stata innanzitutto valutata la 

congruenza tra la velocità effettiva seguita dal veicolo e il profilo di velocità del ciclo imposto. 

Questo controllo è stato eseguito visivamente sovrapponendo in un grafico le due curve (figura 

5.2) e calcolando la radice quadrata dell’errore quadratico medio, riportato nella tabella 5.3 per 

ciascuna trasmissione nelle diverse condizioni. 

Figura 5.1 – Schema dei confronti, in tabella è riportato il paragrafo di riferimento 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∫ |𝑣 − 𝑣𝑣𝑒𝑟𝑎|2𝑡

0

𝑡
 

 OC HOC - HP 

Gestione al minimo consumo 

RMSE [km/h] 0.3635 0.6478 

Gestione al minimo danno 

RMSE [km/h] 0.4803 1.1212 

 

 

5.1.1 Confronto OC - HOC_HP con gestione al minimo consumo 

Le due trasmissioni sono state confrontate a parità di strategia di gestione del motore. In figura 5.4 

il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.5 il consumo di gasolio rilevato. 

Figura 5.2 – Grafici dei profili di velocità per le due trasmissioni (a) - OC, (b) – HOC_HP 

Tabella 5.3 – Differenze tra velocità imposta e ottenuta 
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 OC HOC - HP Differenza [%] 

Carburante [g] 1795 1396 -22.2 

Danno [DALY] 5,636 ⋅ 10−6 4,056 ⋅ 10−6 -28 

 

 

Figura 5.4 – Danno per la salute: blu – OC, rosso - HOC_HP  

Figura 5.5 – Consumo di carburante: blu – OC, rosso - HOC_HP  
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5.1.2 Confronto OC - OC con differente gestione del motore 

Il confronto in questo caso non è tra le trasmissioni, bensì tra le diverse strategie di gestione del 

motore. In figura 5.6 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.7 il consumo di gasolio 

rilevato. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 OC - min consumo OC – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 1795 2249 +25.3 

Danno [DALY] 5,636 ⋅ 10−6 4,459 ⋅ 10−6 -20.9 

 

Figura 5.7 – Consumo di carburante: blu – OC_MC, rosso – OC_MD  

Figura 5.6 – Danno per la salute: blu – OC_MC, rosso – OC_MD  
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5.1.3 Confronto OC - HOC_HP con differente gestione del motore 

Le due trasmissioni sono state confrontate cambiando anche la strategia di gestione del motore: la 

OC semplice è inserita in un sistema gestito al minimo consumo, la soluzione ibrida invece è 

simulata in un sistema che segue la curva di minimo danno. In figura 5.8 il grafico che rappresenta 

il danno, mentre in figura 5.9 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 OC - min consumo HOC–HP – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 1795 1507 -16 

Figura 5.8 – Danno per la salute: blu – OC_MC, rosso – HOC_HP_MD  

Figura 5.9 – Consumo di carburante: blu – OC_MC, rosso – HOC_HP_MD  
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Danno [DALY] 5,636 ⋅ 10−6 3,627 ⋅ 10−6 -35.6 

 

 

5.1.4 Confronto HOC_HP – OC con differente gestione del motore 

La situazione seguente è speculare a quella presentata nel paragrafo 5.1.4: le due trasmissioni sono 

state confrontate cambiando anche la strategia di gestione del motore: la OC semplice è inserita in 

un sistema gestito al minimo danno, la soluzione ibrida invece è simulata in un sistema che segue 

la curva di minimo consumo. In figura 5.10 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 

5.11 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

 Figura 5.11 – Consumo di carburante: rosso – HOC_HP_MC, blu – OC_MD  

Figura 5.10 – Danno per la salute: rosso – HOC_HP_MC, blu – OC_MD  
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 HOC-HP – min consumo OC – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 1396 2249 +61.1 

Danno [DALY] 4,056 ⋅ 10−6 4,459 ⋅ 10−6 +9.9 

 

5.1.5 Confronto HOC_HP – HOC_HP con differente gestione del motore 

Il confronto in questo caso è tra le diverse strategie di gestione del motore a parità di trasmissione. 

In figura 5.12 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.13 il consumo di gasolio 

rilevato. 

 

 

 

 Figura 5.13 – Consumo di carburante: rosso – HOC_HP_MC, blu – HOC_HP_MD  

Figura 5.12 – Danno per la salute: rosso – HOC_HP_MC, blu – HOC_HP_MD  
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 HOC-HP – min consumo HOC-HP – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 1396 1507 +7.9 

Danno [DALY] 4,056 ⋅ 10−6 3,627 ⋅ 10−6 -10.6 

 

5.1.6 Confronto OC - HOC_HP con gestione al minimo danno 

Le due trasmissioni sono state confrontate a parità di strategia di gestione del motore. In figura 5.14 

il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.15 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 Figura 5.15 – Consumo di carburante: rosso – HOC_HP_MD, blu – OC_MD  

Figura 5.14 – Danno per la salute: rosso – HOC_HP_MD, blu – OC_MD  
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 OC HOC-HP Differenza [%] 

Carburante [g] 2249 1507 -33 

Danno [DALY] 4,459 ⋅ 10−6 3,627 ⋅ 10−6 -18.7 

 

 

5.2 Ciclo WLTC 

Analogamente a quanto eseguito per il ciclo Manhattan bus è stata valutata la congruenza tra la 

velocità effettiva seguita dal veicolo e il profilo di velocità del ciclo imposto sovrapponendo in un 

grafico le due curve (figura 5.16) e calcolando la radice quadrata dell’errore quadratico medio, 

riportato nella tabella in figura 5.17 per ciascuna trasmissione nelle diverse condizioni. 

 

 

 OC HOC - HP 

Gestione al minimo consumo 

RMSE [km/h] 0.4272 1.5976 

Gestione al minimo danno 

RMSE [km/h] 0.469 1.3545 

 

Figura 5.16 – Grafici dei profili di velocità per le due trasmissioni (a) - OC, (b) – HOC_HP 

Tabella 5.17 – Differenze tra velocità imposta e ottenuta 
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5.2.1 Confronto OC - HOC_HP con gestione al minimo consumo 

Come per l’altro ciclo è stato eseguito un confronto tra le due trasmissioni utilizzando la strategia 

di gestione al minimo consumo. In figura 5.18 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 

5.19 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

Figura 5.18 – Danno per la salute: rosso – OC_MC, blu - HOC_HP_MD 

Figura 5.19 – Consumo di carburante: rosso – OC_MC, blu - HOC_HP_MD 



Studio di una trasmissione idromeccanica ibrida per un veicolo pesante con gestione del motore al 

minimo danno per la salute umana 

78 

 OC HOC - HP Differenza [%] 

Carburante [g] 3302 2616 -20.8 

Danno [DALY] 12,392 ⋅ 10−6 9,625 ⋅ 10−6 -22.3 

 

5.2.2 Confronto OC - OC con differente gestione del motore 

Confronto tra le diverse strategie di gestione del motore in sistemi con la stessa trasmissione. In 

figura 5.20 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.21 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

Figura 5.20 – Danno per la salute: rosso – OC_MC, blu - OC_MD 

Figura 5.21 – Consumo di carburante: rosso – OC_MC, blu - OC_MD 
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 OC - min consumo OC – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 3302 3608 +9.3 

Danno [DALY] 12,392 ⋅ 10−6 9,375 ⋅ 10−6 -24.3 

 

5.2.3 Confronto OC - HOC_HP con differente gestione del motore 

La OC semplice è inserita in un sistema gestito al minimo consumo, la soluzione ibrida invece è 

simulata in un sistema che segue la curva di minimo danno. In figura 5.22 il grafico che rappresenta 

il danno, mentre in figura 5.23 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

Figura 5.22 – Danno per la salute: rosso – OC_MC, blu – HOC_HP_MD 

Figura 5.23 – Consumo di carburante: rosso – OC_MC, blu – HOC_HP_MD 
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 OC - min consumo HOC–HP – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 3302 2709 -18 

Danno [DALY] 12,392 ⋅ 10−6 7,598 ⋅ 10−6 -38.7 

 

5.2.4 Confronto HOC_HP – OC con differente gestione del motore 

La situazione seguente è speculare a quella presentata nel paragrafo precedete, con la OC semplice 

è inserita in un sistema gestito al minimo danno, la soluzione ibrida invece è simulata in un sistema 

che segue la curva di minimo consumo. In figura 5.24 il grafico che rappresenta il danno, mentre 

in figura 5.25 il consumo di gasolio rilevato. 

 

 

 

 Figura 5.25 – Consumo di carburante: rosso – HOC_HP_MC, blu – OC_MD 

Figura 5.24 – Danno per la salute: rosso – HOC_HP_MC, blu – OC_MD 
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 HOC-HP – min consumo OC – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 2616 3608 +37.9 

Danno [DALY] 9,625 ⋅ 10−6 9,375 ⋅ 10−6 -3.2 

 

5.2.5 Confronto HOC_HP – HOC_HP con differente gestione del motore 

Il confronto è tra le diverse strategie di gestione del motore utilizzando la trasmissione ibrida ad 

alta pressione. In figura 5.26 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.27 il consumo 

di gasolio rilevato. 

 

 

 

 

Figura 5.26 – Danno per la salute: rosso – HOC_HP_MC, blu – HOC_HP_MD 
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 HOC-HP – min consumo HOC-HP – min danno Differenza [%] 

Carburante [g] 2616 2709 +3.5 

Danno [DALY] 9,625 ⋅ 10−6 7,598 ⋅ 10−6 -21 

 

5.2.6 Confronto OC - HOC_HP con gestione al minimo danno 

Le due trasmissioni sono state confrontate a parità di strategia di gestione del motore, quella al 

minimo danno sulla salute. In figura 5.28 il grafico che rappresenta il danno, mentre in figura 5.29 

il consumo di gasolio rilevato. 

 

Figura 5.27 – Consumo di carburante: rosso – HOC_HP_MC, blu – HOC_HP_MD 

Figura 5.28 – Danno per la salute: blu – OC_MD, rosso – HOC_HP_MD 
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Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le differenze in termini di consumo e danno 

totale. 

 OC HOC-HP Differenza [%] 

Carburante [g] 3608 2709 -24.9 

Danno [DALY] 9,375 ⋅ 10−6 7,598 ⋅ 10−6 -18.9 

 

 

5.3 Risultati complessivi 

Si riassumono, in un unico grafico, i risultati ottenuti in termini di consumo (figura 5.30) e danno 

(figura 5.31) ottenuti nel ciclo Manhattan Bus per le trasmissioni analizzate. 

Figura 5.29 – Consumo di carburante: blu – OC_MD, rosso – HOC_HP_MD 
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Figura 5.30 – Ciclo Manhattan Bus consumo di carburante: 

blu – HOC_HP_MD, rosso – OC_MD, giallo – 

HOC_HP_MC, verde – OC_MC 

Figura 5.31 – Ciclo Manhattan Bus danno per la salute: 

blu – HOC_HP_MD, rosso – OC_MD, giallo – 

HOC_HP_MC, verde – OC_MC 
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Analogamente si riassumono, i risultati ottenuti in termini di danno (figura 5.32) e consumo (figura 

5.33) ottenuti nel ciclo WLTC per le trasmissioni analizzate. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32 – Ciclo WLTC danno per la salute: blu – HOC_HP_MD, 

rosso – OC_MD, giallo – HOC_HP_MC, verde – OC_MC 

Figura 5.33 – Ciclo WLTC consumo di carburante: blu – HOC_HP_MD, 

rosso – OC_MD, giallo – HOC_HP_MC, verde – OC_MC 
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Si presentano inoltre i risultati ottenuti rapportando il consumo e il danno alla distanza percorsa, 

ottenendo quindi un consumo specifico in grammi di carburante per chilometro e il danno specifico 

in DALY per chilometro. I valori riportati nei grafici in figura 5.34 e 5.35 sono stati ricavati 

mediando i risultati provenienti dalle simulazioni dei due cicli. 

 

 

 

 

 

Figura 5.34 – Danno per la salute specifico per le quattro soluzioni analizzate 

Figura 5.35 – Consumo di carburante specifico per le quattro soluzioni analizzate 



 
 

 
 

Conclusioni 

L’obiettivo di questo progetto era lo studio di una trasmissione a variazione continua 

idromeccanica ibrida, destinata ad un veicolo pesante, il cui funzionamento tipico prevede frequenti 

frenate e ripartenze, il tutto inserito in una cornice di riduzione delle emissioni inquinanti più 

dannose per la salute umana.  

È stato quindi analizzato e descritto in maniera dettagliata il funzionamento di una CVT 

idromeccanica nella configurazione output coupled, semplice, e dotata di un sistema di 

ibridizzazione idraulica, in due diverse varianti. Nella configurazione ad alta pressione il 

meccanismo di recupero, costituito da accumulatori oleodinamici, è installato sul ramo di alta 

pressione della componente idrostatica; nella seconda versione studiata, invece, esso è innestato 

nel ramo di bassa pressione. L’ibridizzazione consente di migliorare l’efficienza complessiva del 

power train, mediante il recupero di energia cinetica nelle fasi di frenata, che altrimenti sarebbe 

dissipata e persa. Le due configurazioni presentano differenze a livello di schema costruttivo e di 

modalità di funzionamento, come descritto dettagliatamente nel capitolo 2.  

La riduzione del danno sulla salute umana è permesso, oltre che dalla maggior efficienza della 

trasmissione ibrida, anche da un’opportuna gestione del motore termico, secondo una strategia che 

mira a contenere le emissioni maggiormente impattanti sulla salute, grazie allo sviluppo di una 

curva di funzionamento del motore che minimizza il danno valutato in DALY.  

È stato sviluppato un modello di un autobus urbano, per consentire la simulazione delle 

trasmissioni nella configurazione semplice ed ibrida ad alta pressione, mediante il software 

Simcenter Amesim, al fine di valutare i vantaggi che si possono ottenere in termini di riduzione del 

danno tramite l’applicazione della strategia di gestione del motore suggerita e l’ibridizzazione della 

trasmissione, e l’impatto che questa differente gestione ha sui consumi di carburante. Dai risultati 

ottenuti si conclude che la trasmissione ibrida garantisce una riduzione di entrambe le grandezze 

valutate, rispetto alla versione semplice, e che l’utilizzo della curva al minimo DALY consente una 

rilevante diminuzione del danno, a fronte di un pressoché trascurabile aumento del consumo. 

Un possibile sviluppo di questo lavoro consiste nella modellazione della trasmissione ibrida a bassa 

pressione, in maniera tale da effettuare le simulazioni e confrontare le due versioni ibride, oltre ad 

un’ottimizzazione delle trasmissioni per ottenere soluzioni caratterizzate dalla massima efficienza. 
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